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Gruppi di sopraelevazione idrica  domestici e civili comandati  

da inverter di frequenza 

I gruppi di sopraelevazione dellôacqua  vengono 

utilizzati per sopperire alle carenze idriche nelle reti di 

distribuzione di edifici residenziali, industriali, impianti 

di irrigazione, per lôimpiego acquedotti stico ed 

antincendio. 

I gruppi di sopraelevazione idrica della Staa Pompe 

sono completamente  assemblati  nella parte 

elettrica,idraulica e collaudati in fabbrica,sono previsti 

sistemi di sopraelevazione da due e tre pompe 

modulari, realizzabili con un massimo di sei pompe. 

Tutti i Gruppi a velocità fissa e velocità variabile sono 

costruiti secondo le normative  Europee. I principali 

componenti a contatto con il fluido sono idonei per 

acqua potabile oppure realizzati in acciaio inox AISI 

304 o AISI 316  

 

Sono  costituiti da: 

 Da una o più elettropompe  che alimentano 

lôimpianto 

 Collettori di aspirazione e mandata 

 Valvole di intercettazione  

 Valvole di ritegno denominate anche di non 

ritorno 

 Da uno o più  pressostati o sensori di 

pressione 

 Quadri elettrici per il comando e controllo 

 Carpenteria basamento e staffe porta quadri  

 Accessori idraulici di collegamento 

 Serbatoi in pressione per ridurre gli 

avviamenti orari 

Gli impianti più comuni di sopraelevazione sono: 

 Impianti con autoclavi e compressori dôaria 

 Impianti con autoclave e alimentatori dôaria 

 Impianti con  idro accumulatori (serbatoi a 

membrana) 

 Impianti  a pressione costante (con pompe a 

velocità variabile e inverter di frequenza). 

 Impianti antincendio UNI EN 12845 e 10779 

 

 

 

 

Varianti costruttive 

 Protezione per quadri elettrici IP55 

 configurazione diverso dallo standard sia per 

la parte elettrica che per la parte idraulica 

 Esecuzione a 60 Hz 

 Versione AISI 304, AISI 316 collettori, valvole e  

principali componenti con parti direttamente a  

contatto con il liquido da pompare vengono 

 realizzati in ACCIAIO INOX. 
 

Installazione 

Il gruppo deve essere posizionato in modo da 

consentire le operazioni di manutenzione e di 

ispezione; le pompe, le tubazioni e le varie 

apparecchiature devono essere protette contro gli urti. 

Il gruppo deve essere installato il più vicino possibile  

al prelievo di acqua e preferibilmente sotto battente 

Nel caso di aspirazione sopra battente, si deve 

installare una valvola di fondo sulla estremità della 

condotta di aspirazione; il diametro del tubo e della 

valvola di fondo deve essere dimensionato in modo  

da non causare eccessive perdite di carico o fenomeni 

di cavitazione. 

 

Avvertenze 

Lôeventuale mancanza dôacqua nel corpo della pompa 

durante il suo funzionamento può provocare danni 

irreparabili. 

Alle giranti, diffusori e tenuta meccanica, prevedere 

alla protezione, tramite il collegamento allôinterno del 

quadro elettrico di un galleggiante elettromeccanico o 

sonde di livello.  

Eô importante in tutte le soluzioni di impianti, non 

aggiungere ulteriori valvole di ritegno a valle dei 

serbatoi pressurizzati. Ciò creerebbe pendolarismi e 

anomalie di funzionamento. 

Lôesecuzione standard dei Gruppi non può essere 

abbinata a serbatoi autoclave corredati di alimentatori 

dôaria a depressione. Occorre richiedere lôesecuzione 

dei gruppi con predisposizione a tale dispositivo. 
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Collettori di mandata e aspirazione  

Costruiti in acciaio zincato con bocche filettate o 

flangiate secondo il tipo di pompa. I collettori di 

mandata hanno attacchi filettati: 

 Rp1 per il collegamento di eventuali serbatoi 

a membrana. 

 Rp1/4 per il collegamento dei pressostati o 

trasduttori di pressione.  

Valvole dôintercettazione 

Poste in mandata e aspirazione di ciascuna pompa del 

tipo a sfera con attacco filettato fino al diametro di  

 1ò İ   per diametri 2ò ed oltre del tipo a farfalla. 

Valvole di ritegno  

Sul lato di mandata di ciascuna pompa del tipo filettato 

fino al diametro di  1ò İ, oltre del tipo da inserire tra le 

flange 

 

Base e staffe porta quadri 

Per gruppi a velocità fissa e velocità variabile in 

acciaio zincato, per gruppi antincendio in acciaio 

verniciato. 

Quadri elettrici di comando e protezione 

Cassa  in materiale plastico con grado di protezione 

 IP 55 per gruppi a velocità fissa fini a 2.2 kW. 

Cassa metallica in acciaio verniciato grado di 

protezione  IP 54 per gruppi oltre 2.2 kW  e tutti i 

gruppi per uso antincendio. 

 Per gruppi a velocità variabile protezione 

magnetotermica  per ciascun convertitore. 

I quadri elettrici per gruppi a velocità fissa sono 

predisposti per la protezione contro la marcia a secco 

per dispositivi esterni quali pressostati di minima, 

galleggianti elettromeccanici, kit sonde ad elettrodi, da 

richiedere separatamente

 

   

            

           Elenco dei simboli usati in questo catalogo 

Simbolo Grandezza Unità 

A Corrente nominale  A 

As Corrente di spunto A 

Ax Carico assiale N 

Cos F Fattore di potenza Numero puro 

DN Diametro nominale  mm - G 

ft Lunghezza  piede 

g Accelerazione di gravità  9.81 m/s2 

H Prevalenza  m 

H1 Altezza totale allôaspirazione m 

H2 Altezza totale alla mandata m 

HJ Perdite di carico  metri colonna acqua m 

Imp.gal Volume Imp.gal 

IN Corrente nominale del motore A 

Is Corrente di spunto A 

L Lunghezza m 

m.c.a. Metri di colonna dôacqua m 

nN Velocità di rotazione  Min_1° 

NPSH Altezza netta assoluta allôaspirazione m 

p Pressione kPa 

P/st Potenza di uno stadio  KW-HP 

PN Potenza nominale del motore  KW-HP 

Q Portata  l/sec -l/min- m3/h 

t Tempo s 

v Velocità  m/s 

V Tensione nominale V 

V Volume m3 

n % Rendimento di uno stadio Numero puro 

O Temperatura °C 

Y Viscosità cinematica m2/s 
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Informazioni sul dimensionamento 

I criteri di scelta dei fabbisogni idrici avvengono 

per tipologia di utenza. Se abitazioni la scelta va 

fatta in base agli appartamenti serviti, mentre per 

comunità, come alberghi, ospedali, etc,in base al 

numero dei letti. 

I gruppi costituiti da una sola pompa trovano 

impiego in un solo appartamento con portata 

media di 60 l/min e prevalenza tra 250 e 350 kPa . 

Mentre i gruppi  a due pompe con giri fissi sono 

particolarmente indicati in edilizia abitativa con 

consumi  relativamente costanti.  

Per impieghi di comunità ospedali e campeggi 

ecc. I gruppi si preferiscono sempre a tre pompe, 

è consigliabile impiegare  gruppi  idrici a velocità 

variabile (pressione costante),  per utenze dai 

consumi discontinui e/o  possibile perdite 

nellôimpianto o prelievi non destinati a servizi 

principali, e di ottenere nelle reti di distribuzione 

dellôacqua la pressione sempre costante. 

Individuate le prestazioni necessarie   allôimpianto 

verificare nella tabella dei dati  funzionali che i 

valori di portata e prevalenza necessari siano 

prossimi a quelli ottimali. 

Nel dimensionare un gruppo si deve sempre 

determinare la portata massima richiesta dalle 

utenze e la pressione minima e massima da 

garantire alle medesime. Considerare lôutenza pi½ 

elevata o più sfavorita, e se in aspirazione 

abbiamo battente  positivo o negativo 

considerando anche le oscillazioni tra valore 

minimo e massimo.  

Dato che il consumo dôacqua negli impianti ¯ 

sempre variabile bisogna insomma che la potenza 

allôimpianto di sopraelevazione non sia troppo 

grande per limitare le spese dôimpianto, e non sia 

troppo piccolo per limitare  le spese di esercizio. 

Un risultato soddisfacente si ottiene in generale 

procedendo nel seguente modo: 

verificare lôuso al quale ¯ destinato lôedificio da 

servire, 

 

 

in base a dati di esperienza  dove raramente si 

verificano le condizioni in cui ci sia una richiesta  

contemporanea da parte di tutte le unità di prelievo, in 

base ai risultati ottenuti si sono potuti realizzare le 

tabelle a pag. 11 per impianti condominiali in funzione 

della tipologia di appartamenti da servire, pag. 12 

fabbisogni per impianti di comunità in funzione dei 

posti letto. 

 

Determinazione della portata 

Una corretta scelta per il dimensionamento della portata 

¯ quello di assicurare che ogni punto di prelievo dellôacqua, 

possa fornire le portate nominali previste per ogni  

apparecchio, ogni qualvolta gli utenti ne abbiano bisogno,  

anche nelle condizioni di esercizio più gravose. 

Il dimensionamento di un gruppo di sopraelevazione idrica  

deve necessariamente partire dalla conoscenza della 

portata massima contemporanea durante il periodo di punta.  

Nella tabella (A) vengono riportati alcuni valori 

di consumo massimo per ciascuna unità di prelievo. 
 

Tabella (A) 

Unita di prelievo Consumo lt/min 

Scarico a cassetta WC 6 

Scarico a passo rapido WC 50 

Bidet  6 

Lavandino  9 

Lavatrice  12 

Lavastoviglie  10 

Doccia  12 

Vasca da bagno 15 

 

Nella tabella (B) è riportata la portata massima di un  

rubinetto in funzione del suo diametro nominale e della 

pressione di esercizio 

 

Tabella (B)  

Pressione di 

Esercizio 

bar 

Diametro nominale del rubinetto 

DN10 DN15 DN20 

Portata in lt/min 

0.5 12 24 36 

1 18 30 51 

2 24 39 72 

3 30 48 126 

4 36 60 144 

5 42 66 162 
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Altezza massima di aspirazione  

Per una corretta determinazione della pressione di 

erogazione di un gruppo si devono considerare le 

condizioni di aspirazione delle pompe. 

Aspirazione con battente positivo (sottobattente) quando 

la riserva idrica è posta più in alto o allo stesso livello del 

gruppo, Vedi fig.2 pagina 7 

 

Aspirazione con battente negativo (soprabattente) quando 

la riserva idrica è posta più in basso del livello del gruppo 

vedi fig1 pagina 7 Per  questa altezza esistono  limitazioni, 

tale limite può essere rappresentato dalla formula: 

H1=10.33 ï (NPSH+0.5) ï Hj-Ht-Hh 

10.33 = Pressione atmosferica che agisce sul liquido in m 

NPSH = altezza totale netta assoluta essa varia in 

funzione della portata da ricavare dalle curve NPSH dei 

diagrammi delle pompe. 

0.5 = margine di sicurezza consigliato in m 

Hj = somma delle perdite di carico dei vari componenti       

dellôimpianto di aspirazione in m 

Ht = perdite in m in funzione della temperatura del liquido 

Hh = perdite in m in funzione della quota sul livello del 

mare  

  

Esempio di calcolo: 

consideriamo una installazione con pompa centrifuga 

multistadio KV30 04 150 

 H = 67 m Prevalenza in mandata  

 Q = 700 l/min Portata 

 NPSH 3.8  m richiesto  (vedi pag. 28) 

 HJ = 1.9 m perdite di carico  

 Ht = 0.8  Temperatura dellôacqua 40 ÁC (tabella 

c) 

 Hh = 0.55 quota sul livello del mare 500 m 

(tabella D)  

 

H1=10.33 ï (NPSH+0.5) ï Hj-Ht-Hh (m) 

H1=10.33 ï 3.8 ï 0.5 ï 1.9 ï 0.8 ï 0.55 =2.78 m 

Dal risultato del calcolo la pompa non può  aspirare oltre  

2.78 m, altrimenti si ha il rischio di  cavitazione.  

Tale fenomeno è accompagnato da turbolenze più o meno 

accentuate con la presenza dei seguenti sintomi: 

caduta della curva caratteristica portata-prevalenza e del 

rendimento del gruppo, disadescamento rumori e 

vibrazioni, fenomeni di martellamento e distruzione delle 

giranti. 
 

  

Tabella (C) diminuzione del dislivello  in metri 

allôaspirazione al variare della temperatura 

dellôacqua 

 

 Tabella C   

 

Temperatura 

°C 

Perdite di aspirazione (Ht) 

m 

25 0 

30 0.4 

40 0.8 

50 1.3 

60 2.0 

70 3.2 

80 4.8 

90 7.1 

 

 

 

Tabella D diminuzione del dislivello in metri 

allôaspirazione in funzione della quota sul livello 

del mare.  

 

Tabella D 

Quota sul livello del 

mare 

m 

Perdite di aspirazione 

(Hh) 

m 

0 0 

500 0.55 

1000 1.1 

1500 1.65 

2000 2.2 

2500 2.75 

3000 3.3 
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Determinazione della prevalenza (H) 

La pressione di esercizio  denominata Prevalenza 

(H) che abbiamo bisogno per il buon 

funzionamento dellôimpianto di sopraelevazione in 

pressione. Viene calcolata tenendo conto dei 

seguenti valori: 

 

(H1) ® lôaltezza tra il pelo libero della massa 

dôacqua da cui la pompa aspira ed il piano di 

riferimento (aspirazione con  battente negativo) 

 

(H2) Altezza geodetica ® lôaltezza tra il piano di 

riferimento 

ed il livello pi½ alto cui lôacqua (ultimo piano 

dellôedificio) 

deve essere sollevata 

 

 (H3) ® lôaltezza che si trova sopra al punto di 

riferimento e il liquido da pompare (aspirazione con 

battente positivo). 

 

(Hj) Perdite di carico (perse nelle tubazioni di 

aspirazione e di mandata , saracinesche , valvole e 

distributori) ¯ la resistenza che lôacqua incontra  

quando circola nelle reti di distribuzione di un impianto 

idrico (da considerare intorno al 12% per impianti di 

nuova costruzione). 

 

(Hr) Pressione utile residua é la pressione che si deve 

garantire allôutenza pi½ sfavorita e/o pi½ elevata 1.5 - 2 

bar. Per una buona durata delle tubazione e delle 

rubinetterie, è necessario che la pressione di esercizio 

dellôimpianto non superi  in nessun punto della rete un 

massimo di 4 bar. 

 

 
 

 

Fig.1 Impianto di sopraelevazione di pressione, 

aspirazione con battente negativo. 

Prevalenza totale  H = H1+H2+Hr+Hj 

 

 

  

 

Fig. 2 Impianto di sopraelevazione di pressione 

, aspirazione con battente positivo.  

Prevalenza totale  H = (H2+Hr+Hj) - H3 

La prevalenza totale risulterà diminuita del 

valore H3 

 

 

INFORMAZIONI SULLA PREVALENZA  
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Serbatoi autoclave 

Per limitare il numero di avviamenti orari delle pompe, 

installare un adeguato serbatoio autoclave o serbatoio a 

membrana (accumulatori). 

Nella versione autoclave  lôaria e lôacqua sono a contatto 

fisico e tendono a miscelarsi tra di loro , pertanto è 

necessario provvedere al suo sistematico reintegro 

mediante alimentatori dôaria o compressori. 

Nella versione a membrana la separazione fisica è 

determinata dalla presenza di un diaframma in gomma 

naturale, questo serbatoio ha bisogno di essere controllato 

periodicamente  per il ripristino della pressione. 

La pressione di precarica dei serbatoio a membrana  deve 

essere impostata su un valore di 0.9 volte la pressione di 

inserimento minima dellôimpianto. 

Impianti con battente positivo, per mantenere il cuscino 

dôaria allôinterno dei serbatoio  sono da escludere gruppi 

idrici con alimentatori dôaria, prevedere lôutilizzo del 

compressore o serbatoi a membrana. 

Calcolare la capacità dei  serbatoi  in funzione degli 

avviamenti orari tabella (E) 

Tabella (E) 

Motore elettrico 

kW 

Avviamenti orari 

(a) 

Fino a 4 Da 30 fino a 100 

Superiore a 4 Da 10 fino a 30 

 

Di seguito un esempio di formule per gruppi privi di 

variatori di velocità relativa agli autoclavi e 

accumulatori. 

 

Formula norma UNI 9182 appendice C ï punto C1 

autoclave 

con compressore. 

V =30 
Qmax 60  P1+100 Capacità del serbatoio 

autoclave     a  P1-p2 

 

Formula serbatoio a membrana 

V =16.5 
Qmax 60  (P1+100)(p2+100) Capacità serbatoio 

A membrana     a  dp(P3+100) 

 

V=volume totale del serbatoio (l) 

30 e 16.5 = costante 

Qmax = portata massima contemporanea (lt/s 

60 = coefficiente di conversione per portata in litri al minuto 

a = numero massimo di avviamenti orari per la pompa 

p1 = pressione max di esercizio (kPa) 

p2 = pressione minima di esercizio (kPa) 

p3 = pressione di precarica 

dp = differenziale di pressione  (kPa) 

100 = coefficiente per convertire la pressione relativa in 

assoluta. 

 

  

 Esempio di calcolo: 

Consideriamo una installazione con gruppo idrico:  

 

GS2 KV9 04 40T 

Portata max 680 lt/min per le due pompe in 

funzione 

Portata max 340 lt/min per una sola pompa in 

funzione 

Pressione di riferimento 2.9 kPa 

 

Pressione max di taratura 1° pompa   3.8 kPa 

Pressione minima di taratura 1° pompa 3 kPa 

Pressione max di taratura 2° pompa 3.5 kPa 

Pressione minima della  2° pompa  2.6 kPa 

N° max  avviamenti orari  40 da tabella E 

 

 Applicando il 1° esempio serbatoio autoclave  

  V =30 
   680    3.8+1 

  2040 lt 
   40  3.8 - 2.6 

A livello commerciale sarebbe un serbatoio da 

2000 lt 

 

Applicando il 2° esempio serbatoio a membrana 

V =16.5 
  340  (3.8+1)(3+1) 

935 lt 
    40       0.8 (2.6 +1) 

A livello commerciale sarebbero n°2  serbatoi da 

500 lt 

 

Con il 1° esempio di calcolo viene indicato il 

volume dellôautoclave (2000 lt) che serva a 

limitare il numero di avviamenti orari di entrambe 

le pompe . 

Con il 2° esempio di calcolo viene indicato il  

volume dei serbatoi a membrana che serva a 

limitare il numero di avviamenti orari della sola 

prima pompa soggetta a più frequenti cicli di 

lavoro rispetto alla seconda che funzionerà solo 

nei momenti di massima richiesta. 
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Gruppi a velocità variabile e velocità fissa 

 

Sigla dôidentificazione gruppi versione GVH  velocità variabile 

Tipo  
Elettropompe  Inverter  

Quantità  Tipo Quantità  Raffreddati  

GVH10  1 Multistadio orizzontale e 

verticale 

1 
Acqua  

GVH20  2 2 

 

   Sigla dôidentificazione gruppi versione GV A  velocità variabile 

Tipo  
Elettropompe  Inverter  

Quantità  Tipo Quantità  Raffreddati  

GVA20  2 
Multistadio verticale 

2 
Aria  

GVA30  3 3 

 

Sigla dôidentificazione gruppi versione GS velocità fissa 

Tipo  
Elettropompe 

Quantità  Tipo 

GS20  2 
Multistadio orizzontale e verticale 

GS30  3 

 
 
 
 
 

                                  

 
G        V S          H A         2        KV 11  02 40          M T       TT  

 

 

 

H = Inverter raffreddato ad acqua 

A = Inverter raffreddato ad aria  

 

Modello pompe 

 

V = Versione (velocità variabile) 

S=  Versione  (velocità giri fissi) 

 

Gruppi di sopraelevazione idrica 

M = Alimentazione trifase  

 T = Motore trifase trifase 

 

T = Alimentazione trifase  

 T = Motore trifase 

 

2= Numero pompe  

 

IDENTIFICAZIONE  
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                                                                                           Funzionamento 2 POLI / 50 HZ  
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Gruppi con  

2 elettropompe 

 
Portata max 216 m3/h 

Prevalenza oltre i 120 m 
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Gruppi con  

3 elettropompe 

  
Portata max 324 m3/h 

Prevalenza oltre i 120 m 

 

CAMPI  DI SCELTA  
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Fabbisogni idrici nelle utenze condominiali e scelta dei gruppi a due pompe 

       ¢ŀōŜƭƭŀ  ǇŜǊ ƭŀ ŘŜǘŜǊƳƛƴŀȊƛƻƴŜ ŘŜƛ ƎǊǳǇǇƛ ŀ н ǇƻƳǇŜ ƭŜƎŀǘƻ ŀƭ ƴǳƳŜǊƻ ŘŜƎƭƛ ŀǇǇŀǊǘŀƳŜƴǘƛ Ŝ ƭΩŀƭǘŜȊȊŀ ŘŜƭƭΩŜŘƛŦƛŎƛƻ 

 

Tipo di gruppo 

con 2 pompe 

Utenze N° di Appartamenti 

2S (1) 3 5 7 9 13 16 20 23 28 35 38 50 65 85 

2R (2) - 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 13 16 20 

1S (3) 4 7 11 15 20 25 30 48 45 55 60 80 100 135 

2R (4) 1 2 3 4 5 7 8 10 12 15 16 22 28 35 

  

Monofase  

1x230 V ï 50 Hz 

Trifase  

3x40 V - 50 Hz 

Q= Portata m3
/h 

POTENZA 

NOMINALE 

kW     

4.9 5,2 6.2 7,2 8,4 9.5 10.4 11.5 12.6 13.6 14.8 16.8 19.2 21.6 

Massima altezza edificio da prelievo più alto a posizione gruppo con tutte  le pompe in 

funzione 

GVH20 KHR 04 07MT GVH20 KHR 04 07TT 0.55 + 0.55 12 9 6 3           

GVH20 KHR 05 10MT GVH20 KHR 05 10TT 0.75 + 0.75 18 15 11 9           

GVH20 KHR 06 15MT GVH20 KHR 06 15TT 1.1 + 1.1 27 24 21 18           

GVH20 KH1 04 15MT GVH20 KH1 04 15TT 1.1 + 1.1     21 18 15 12 9 6      

GVH20 KM1 05 20MT GVH20 KM1 05 20TT 1.5 + 1.5   30 27 24 21 18 15 12 6     

 GVH20 KM1 06 27TT 2 + 2   41 30 27 24 21 18 15 8 6    

 GVA20 KM3 04 20TT 1.5 +1.5        21 18 9 6 3   

 GVA20 KM3 05 27TT 2 + 2      31 27 24 21 15 12 9 3  

 GVA20 KV1 08 30 TT 2 X 2.2     50 45 40 35 33 30 25 20   

 GVA20 KV3 06 40TT 2 x 3    54 41 39 36 33 30 24 21 18 6  

 GVA20 KV5 04 40TT 2 X 3           27 24 19 15 

 GVA20 KV5 06 50TT 2 X 4        44 41 36 33 30 27 24 

 

 

2S (1)     Appartamenti con n.2 utenze servizio a cassetta 

2R (2) Appartamenti con n.2 utenze servizio a passo rapido 

1S (3) Appartamento con n.1 utenza servizio a cassetta 

2R(4)       Appartamento con n.1 utenza servizio a passo rapido 

 

 

                Nella Tabella sono già state considerate: 

 Hj =  le perdite di carico su impianti tradizionali (circa il 20% dellôaltezza prelievo pi½ alto)  

 Hr = le 2.5 atmosfere  residue al prelievo più alto. 

 H1 = aspirazione con battente negativo di ï 3 m   
 

 

                Per caratteristiche tecniche dei gruppi , consultare le specifiche tabelle in questo catalogo 

 

             Per località balneari aumentare del 20% la portata  
 

               Il  fabbisogno idrico riportato in tabella sono valori di riferimento basato sullôesperienza pratica che non possono sostituire i calcoli analitici. 
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Fabbisogni idrici nelle comunità e scelta dei gruppi a due pompe  

Tabella   per la determinazione dei gruppi a 2 pompe legato al numero dei posti letto e lôaltezza 

dellôedificio 

Tipo di gruppo 

con 2 pompe 

Utenze N° letti 

Ospedali 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 700 750 

Hotel  200 300 400 450 550 600 650 700 750 850 900 950 1000 

Loc. balneari 70 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 

 

 

 

Trifase 

3X400 V - 50Hz 

Potenza 

nominale  

Kw 

Q = Portata m3
/h 

30 35 40 44 48 52 58 62 68 72 82 90 100 

Massima altezza edificio da prelievo più alto a posizione GRUPPO con  tutte  le pompe in 

funzione 

GVA20 KV5 04 40TT 2x3 20 16            

GVA20 KV9 06 50TT 2x4 30 26 21 16          

GVA20 KV9 07 75TT 2x5.5 24 22 16 14          

GVA20 KV10 04 50TT 2x4   16 14 10 6        

GVA20 KV10 06 75TT 2x5.5   30 28 24 18 10       

GVA20 KV11 04 75TT 2X5.5     21 17 14 10 6 4    

Fabbisogni idrici nelle comunità e scelta dei gruppi a tre pompe              

Tabella  per la determinazione dei gruppi a 3 pompe legato al numero dei posti letto e lôaltezza 

dellôedificio 

Tipo di gruppo 

con 3 pompe 

Utenze                                                                  N° letti 

Hotel 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 700 

Ospedali 200 300 400 450 550 600 650 700 750 850 900 950 

Loc. balneari 70 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 550 

 

    

Trifase  

3X400 V ï 50 Hz 

Potenza 

nominale  

kW 

Q= Portata   m3
/h 

30 35 40 44 48 52 58 62 68 72 82 90 

Massima altezza edificio (m) da prelievo più alto a posizione GRUPPO con  tutte  le pompe in 

funzione 

GVA30 KV5 04 40 3x3 21 18 12 9         

GVA30 KV5 06 50 3x4 27 24 21 18         

GVA30 KV9 06 50 3x4  21 18 16 12 9 6 4     

GVA30 KV9 07 75 3x5.5  27 24 21 18 15 12 9     

GVA30 KV10 04 50 3x4       21 18 15 12 9  

GVA30 KV10 06 75 3x5.5    34 31 27 24 21 18 15 12  

GVA30 KV11 04 75 3X5.5      24 21 19 16 17 14 4 

                    

                      Nella Tabella sono già state considerate: 

 Hj =  le perdite di carico su impianti tradizionali (circa il 20% dellôaltezza prelievo pi½ alto) 

 Hr = le 2.5 atmosfere  residue al prelievo più alto. 

 H1 = aspirazione con battente negativo di ï 3 m   

             Per caratteristiche tecniche dei gruppi , consultare le specifiche tabelle in questo catalogo. 

         Il fabbisogno idrico riportato in tabella sono valori di riferimento basato sullôesperienza pratica che non possono sostituire i calcoli analitici.  
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Dati  generali 

I gruppi idrici di sopraelevazione a velocità variabile 

utilizzano convertitori di frequenza che consentono di 

ridurre al minimo lôenergia utilizzata dalle pompe, 

ottimizzando al contempo lôapprovvigionamento dôacqua 

alle utenze.  

Il sistema di pressurizzazione  permette di tenere la 

pressione presente nellôimpianto idrico ad un valore 

costante, eliminando i fastidiosi e dannosi colpi di ariete 

durante la fermata delle pompe.Grazie al sistema di 

controllo a microprocessore, offrono la massima 

versatilità di applicazione in quanto è possibile adeguare 

la taratura allôimpianto in cui vengono inseriti. 

Impieghi 

Sono concepiti allo scopo di alimentare acqua, a 

pressione costante ed azionamento automatico in 

quantità adeguata in impieghi di:  

 Ville mono / bifamiliare  

 Piccoli medi e grossi condomini  

 Scuole e comunità, 

 Applicazioni  industriale 

 Impiego acquedottistico  

 Impianti irrigazione 

Costruzione 

I gruppi di sopraelevazione idrica della Staa Pompe sono 

completamente  assemblati  nella parte elettrica, idraulica 

e collaudati in fabbrica, sono previsti sistemi di 

sopraelevazione da due a tre pompe modulari, 

realizzabili con un massimo di sei pompe. Sono 

generalmente costituiti da elettropompe multistadio, 

assemblate su basamento unico e collegate tra di loro 

tramite collettore di mandata e collettore di aspirazione. 

Tutti i gruppi  sono costruiti secondo le Normative  

Europee . 

 

Gruppi disponibili da una a tre pompe nelle 

seguenti versioni: 

 GVH.MMò Con inverter su condotta dôacqua 

alimentazione monofase pompa monofase  

 GVH.MTò Con inverter su condotta dôacqua, 

alimentazione monofase pompa trifase  

 ñGVH.TTò con inverter su condotta ôacqua, 

alimentazione trifase pompa trifase  

 GVA.MTò con inverter raffreddato ad aria, 

alimentazione monofase pompa trifase  

 GVA.TTò con inverter raffreddato ad aria, 

alimentazione trifase pompa trifase  

 Componenti 

 Elettropompe centrifughe multistadio fino a tre 

pompe 

 Quadro elettrico 

 Inverter per ogni pompa installata 

 Trasduttore di pressione 4-20 ma.    

 Collettore di aspirazione 

 Collettore di mandata 

 Valvole dôintercettazione in aspirazione 

 Valvole dôintercettazione in mandata 

 Valvole di ritegno in mandata 

 Carpenteria basamento e staffe porta inverter 

 Accessori idraulici di collegamento 

 

Liquidi pompati: 

Acqua pura, senza componenti aggressivi  e/o corrosive. 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                  GVH20 KH1 04 15MT 
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Dati di funzionamento 

 Pressione di esercizio 10 bar 

 Portata fino a 99 mc/h 

 Prevalenza max 98 m 

 Temperatura ambiente 40  °C 

 La massima temperatura consentita per il fluido 

pompato  70°C. 

 Protezione contro la marcia a secco già 

incorporata nei parametri dellôinverter 

 Per sistemi a tre pompe è prevista la funzionalità 

alternata e la contemporaneità in caso di carico 

di punta. 

 La variazione di tensione ammessa 

nell'apparecchiatura di  comando : -10% +6% 

 Il tempo massimo previsto di funzionamento a 

bocca chiusa è di 4min. 

 

Pompe 

Sono del tipo KH, KM, KV centrifughe multistadio 

orizzontale e verticale, di concezione moderna, grazie al 

mantello che circonda la parte idraulica hanno un 

funzionamento molto silenzioso. 

Per altri dati di funzionamento e caratteristiche tecniche 

consultare gli specifici cataloghi 

 

Motori efficienza IE2 

 Asincrono con rotore in corto circuito 2 poli a 

ventilazione esterna 

 Classe dôisolamento F  

 Alimentazione monofase 230V 50HZ  

potenza da 0.5 a 1.5kW 

 Alimentazione Trifase 400V 50 HZ  

Potenza da 0.5 fino a 7.5kW 

 Protezione IP 54 

 Trasmettitore elettronico di pressione  

Per gruppi GVA montato sul collettore di mandata, per 

gruppi GVH incorporato nellôinverter.  

Il convertitore necessita di un sensore di pressione che 

invii un segnale proporzionale al valore della grandezza 

variabile. Il convertitore + sensore può essere considerato 

un sistema di regolazione poiché  deve mantenere al 

valore prefissato la pressione, soggetta a variare col 

conseguente procedimento: 

Misurare il valore della pressione variabile tramite il 

sensore, confrontarlo con quello del set point. 

Ove esistono scostamenti agire sulla velocità di rotazione 

del motore per eliminare lo scostamento                                     

 

 

 Curve caratteristiche delle pompe sono   

relative: 

 alle prove di accettazione secondo le norme 

UNI EN ISO 9906- annex A 

 a motori standard versione monofase 220-

240V versione trifase 380-415V funzionanti a 

pieno carico con velocità di rotazione 

n = 2870 ï3000 min _1; 

 Nelle tabelle di questo catalogo sono stati 

riportati i valori medi delle caratteristiche 

elettriche con tensione 230V e 400V per 

assenza di spazio. 

 Le prestazioni valgono per acqua pulita e 

fredda con limiti indicati nel prospetto A 

 Il peso riportato nelle tabelle di questo 

catalogo si riferisce al prodotto senza imballo   

 

             Prospetto A 

Caratteristica Unità Valore 
Temperatura °C 20 

Viscosità cinematica m2/s 1 

Massa volumica kg/m3 1000 

Tenore di solidi in 

sospensione 
kg/m3 2.5 

           Scostamenti massimi : 
           H = ± 6% per la prevalenza 

              Q = ± 8% per la portata 

              Ps/t = ± 8% per la potenza assorbita 
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Convertitore di frequenza 

I variatori di velocità, producono tensione e frequenza variabile e 

pertanto sono conosciuti anche come convertitori di frequenza. 

Essi variano la frequenza per modificare il numero di giri del 

motore, e la tensione per mantenere costante il flusso magnetico 

al traferro del motore e conseguentemente costante la coppia. Il 

convertitore é costituito da : 

 Raddrizzatore 

 Circuiti intermedi (filtri e condensatori) 

 Circuiti di controllo e comando 

 Invertitore 

La corrente alternata entrante viene trasformata in continua per 

poi essere ritrasformata in alternata con tensione e frequenza 

variabile allôuscita.  

Per ovviare ai problemi di pendolamento continuo dellôimpianto, 

vengono introdotte azioni correttive gestite dal sistema di 

regolazione venendo classificato: PID (sistema proporzionale 

integrale derivato).  
 

Scelta della pompa 

Per poter sfruttare correttamente le prestazioni di un  inverter si 

deve porre attenzione nella scelta della pompa. Un inverter per 

sua natura pilota la pompa su frequenze differenti con il variare 

della richiesta di portata ed è proprio la possibilità di sfruttare 

tutta la dinamica delle frequenze che permette un notevole 

risparmio energetico ed una minor usura del sistema di 

pressurizzazione.  

Per avere dei comportamenti corretti nei sistemi di adduzione di 

acqua fredda si devono quindi scegliere delle pompe con curva 

caratteristica portata-prevalenza  sufficientemente inclinata 

(ripida) solitamente pompe multistadio, che permettono 

allôinverter di pilotare la pompa con frequenza variabile.  

A livello di indicazione si può dire che per i parametri su cui 

basare la scelta delle pompa sono: 

Prevalenza: scegliere una pompa con prevalenza a centro 

curva pari alla pressione impostata. 

Portata: scegliere una pompa con portata a centro curva pari 

alla portata richiesta dallôimpianto. 

 

Serbatoio autoclave a membrana 

Negli  impianti di sopraelevazione idrica comandati da inverter di 

frequenza è di fondamentale importanza dotare lôimpianto di 

serbatoio a membrana che ha la funzione di compensare le 

piccole perdite o i minimi consumi di acqua e sopperire alle 

cadute di pressione quando si arresta la pompa evitando i 

frequenti fenomeni di pendolarismo. Per un buon funzionamento 

dellôimpianto la capacit¨ del serbatoio deve essere pari al 10% 

della portata massima richiesta da progetto. La pressione di 

precarica del serbatoio deve essere circa 0.8 volte la pressione 

del set-point programmato.      

                           

                           

       

 

 
 

                                         GVA20 KV9 05 50TT 

 

 

          Vantaggi e benefici  

Tutti i gruppi di pressione a velocità variabile,                

consentono di:  

 Fornire volumi dôacqua diversi alla stessa                 

pressione utilizzando la medesima pompa. 

 Evitare il colpo dôariete provocato dalla fermata            

delle pompe. 

 Ridurre i consumi di energia nel momento in cui              

non vengono sfruttate appieno le prestazioni          

della pompa. 

 Lôeliminazione delle oscillazioni della pressione          

nelle fasi di avviamento e fermate delle pompe 

 Aumento dei tempi di vita delle pompe, 

 

Accorgimenti 

Lôacqua contiene sempre sabbia,trucioli di ferro e 

corpi estranei, queste  impurità non dovrebbero 

essere immesse nellôimpianto idrico perch® 

possono provocare corrosione nelle tubazioni e 

danneggiamenti nei componenti dellôimpianto 

idrico. 

La filtrazione dellôacqua per uso domestico ¯ 

prescritta nella normativa UNI-CTI 8065 nonché 

dal decreto del ministro della salute del                   

21-12-1990. 

Installare un filtro non è un optional ma una precisa 

disposizione 
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Gruppi di sopraelevazione  ñGVEò per grandi impianti  fino a 6 pompe 

Tutti i  gruppi di sopraelevazione per grandi impianti 

tramite variatore di velocità permettono di ridurre i costi 

di gestione degli impianti ottimizzando i consumi di 

energia e migliorando il confort per gli utenti. 

Hanno la protezione elettronica delle pompe sotto 

inverter e forniscono il comando, lo scambio 

programmabile della sequenza di avviamento delle 

elettropompe garantendo l'usura omogenea delle stesse. 

Ad ogni avviamento, la logica di funzionamento  

commuta sullôelettropompa  slave con minor numero di 

ore di funzionamento.  

Inoltre il gruppo di sopraelevazione può essere  

corredato di sistema di emergenza elettromeccanico che 

mantiene in funzione l'impianto anche in caso di allarme 

o manutenzione, escludendo lôinverter di frequenza.  

I variatori di velocità garantiscono il rispetto della 

compatibilità elettromagnetica e la riduzione delle 

armoniche di corrente. 

Corredato di : 
 Cassa metallica verniciata 

 Inverter di  frequenza con ventilazione interna  

 Sensore di pressione                                                   

0-10 bar / 0-16 bar 4-20 mA 

 Pannello di controllo elettropompe  

 Isolatore per sensore di pressione  

 Scheda programmabile  

 Alimentatore 24 V  DC 

 Terminale grafico remota bile  

 Segnalazioni: 

 Led spia presenza rete 

 Led spia funzionamento pompa master 

 Led spia funzionamento  pompe slave 

 Led spia pompe in difetto 

 Configurazione della scheda programmabile 

 Ingresso per secondo sensore 4÷20 mA 

 Display grafico visualizza in chiaro i testi da 24 

caratteri 
 

 

 
 

  
 

 
 

Protezioni: 
 Protezione termica del  motore e del variatore 

     Protezione contro i sovraccarichi e  sovracorrenti 

in regime permanente 

 Protezione meccanica della macchina con la 

funzione frequenze mascherate, rotazione di 

fase 

 Protezione dellôinstallazione con funzione di 

rilevamento sottocarichi, sovraccarichi e 

assenza di portata 

 Protezione mediante gestione di numerosi difetti 

e gruppi di allarmi configurabili. 

Comunicazione  

Il variatore  di velocità con scheda programmabile 

può essere facilmente integrato in architetture 

complesse . 

Con qualsiasi tipo di bus o rete (modbus TCP, 

modbus/Uni ï telway, fipio , Modbus Plus,PROFIBUS  

DP, InterBus,) il controllore può dialogare con la 

scheda programmabile e il variatore . 

 

Soluzioni di avviamenti : 

 Sistema multi-inverter con un inverter di 

frequenza per ogni pompa 
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Il funzionamento a regime variabile di una pompa (sotto inverter 

) compensa continuamente le richieste idriche anche minime 

(apertura di un solo rubinetto) senza avviare necessariamente 

una pompa di grossa potenza a pieno regime, determina inoltre 

un consistente risparmio energetico dellôordine del 50% circa. 

Lôinnovativo sistema  per impianti di pressurizzazione a 

pressione costante da 1 a 3 elettropompe con la caratteristica 

principale di comandare ogni elettropompa con un proprio 

inverter. 

 

 

Inoltre è possibile configurare il sistema a più pompe 

(paralellabile) per il pilotaggio fini a 8 pompe. La 

configurazione è composta da un inverter Master 

che pilota fino ad un massimo di 7 inverter slave. 

Lôinverter master  configurato in modo parallellabile              

ha la logica di funzionamento in scambio delle           

pompe garantendo lôusura omogenea delle stesse            

ad ogni   avviamento,  la logica di funzionamento 

commuta  sullôelettropompa con  minor numero di          

ore di funzionamento aumentando il  tempo di vita         

delle pompe. 

 

 

 

                                  Diagramma di funzionamento con 2 pompe a velocità variabile  
 

 

 

 

 

 

       

    pmax=  Prevalenza massima delle pompe 

           P= Pressione nominale (set-point) 
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Lo scopo principale del sistema di pressurizzazione nel 

funzionamento a ñvelocit¨ variabileò ¯ di mantenere 

nell'impianto idrico la pressione costante pari al valore di 

pressione nominale P (set-point impostato). 

Il raggiungimento ed il mantenimento della pressione ad un 

valore costante, al variare della richiesta idrica e quindi 

della portata, sono dovuti alla presenza dellô inverter di 

frequenza, che determina il funzionamento a regime 

variabile delle pompe sotto inverter del sistema di 

pressurizzazione. Tale dispositivo inoltre mantiene sempre 

le condizioni elettriche e meccaniche ottimali per il 

funzionamento delle pompe. 

Se il valore della pressione è compresa nella finestra del 

set-point funziona solo la pompa base (MASTER) alla 

frequenza comandata dal sistema di controllo.  

Quando la pompa master funziona al massimo regime                     

e il valore della pressione è inferiore a P nominale viene 

comandata l'accensione temporizzata delle altre pompe 

dell'impianto di cascate, SLAVE1, SLAVE2ò. 

Se la pressione supera P nominale, viene comandato lo 

spegnimento temporizzato delle altre pompe di cascate 

dellôimpianto.  

La fermata di tutte le pompe del sistema avviene quando                

la portata nellôimpianto diminuisce fino ad annullarsi,                       

il valore della pressione P rimane costante, viene         

diminuito il numero di giri delle pompe fino allo         

spegnimento. 
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Gruppi a una pompa  KH  /  KM  

Gruppi di pressione a velocità variabile 

con inverter di frequenza raffreddato ad 

acqua                               

Sono costituiti da una elettropompa multistadio 

verticale da un inverter di frequenza che 

garantisce  il funzionamento automatico in 

funzione al prelievo di acqua richiesto, cablati 

elettricamente e collaudati in fabbrica. 

 

Impieghi  

Sono concepiti allo scopo di alimentare acqua in 

impianti a pressione costante ed azionamento 

automatico. 

 

 

Dati di funzionamento  

 Elettropompe centrifughe multistadio 

 Inverter raffreddato ad acqua 

 Potenza da 0,55 kW fino a 1,1 kW 

 Alimentazione monofase 220/240 V  50 Hz  

 pompa monofase 220/240V  50 Hz  

 Pressione di esercizio max 10 bar  

 Temperatura del liquido max 50 °C  

 Temperatura ambiente max 40 °C  

 

 

Per un buon funzionamento dellõimpianto 

installare un adeguato serbatoio autoclave.  

 

  

1KH - 1KM Multistadio    2 Poli / 50 HZ
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Tipo  Dati elettrici 
Dati idraulici   

Portata  

Alimentazione Monofase  

1X230 V 

Pompa Monofase  

1X230 V 

Potenza  

nominale 

In [A] 
Nominale 

l/min   0 20 30 40 50 60 80 100 120 140 

m3/h    0  1.2 1.8 2.4 3 3.6 4.8 6 7.2 8.4 

HP KW 1x230V Prevalenza totale in m.c.a. 

GVH10 KHR 03 05MM 0,5 0,37 2.34 37 34 31 27 24 20 15    

GVH10 KHR 04 07MM 0.75 0.55 2.56 49 45 41 36 32 26 20    

GVH10 KHR 05 10MM 1 0.75 3.05 62 56 51 45 39 35 26    

GVH10 KHR 06 15MM 1.5 1.1 4.09 74 65 61 55 50 44 31    

GVH10 KH1 03 10MM 1 0.75 3.05 43    38 37 33 28 24 18 

GVH10 KH1 04 15MM 1.5 1.1 4.09 57    49 48 43 37 31 24 

GVH10 KMR 04 07MM 0,5 0,37 2.34 37 34 31 27 24 20 15    

GVH10 KMR 05 10MM 0.75 0.55 2.56 49 45 41 36 32 26 20    

GVH10 KMR 06 15MM 1 0.75 3.05 62 56 51 45 39 35 26    

GVH10 KM1 03 10MM 1 0.75 3.05 43    38 37 33 28 24 18 

GVH10 KMR 04 15MM 1.5 1.1 4.09 57    49 48 43 37 31 24 

Prestazioni conforme alla norme ISO 9906 ð annex A 

 

VELOCIT Á VARIABILE  
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    Dimensioni pesi e pressione di regolazione 

 

370

L

39

L1

DNM

L

L1

8
0
0

DNM

DNA

DNA

KHKM

1

2

3

3

2

1
1
4
2

 

 

 

Tipo 

Pressione di 

regolazione 

 Bar 

Attacchi  

L L1 
Peso 

kg DNA DNM 

GVH10 KHR 03 05MM 2.7 

Rp 1ò1/4 

 
Rp 1ò1/4 

 

475 248 19.4 

GVH10 KHR 04 07MM 3 505 278 21.5 

GVH10 KHR 05 10MM 3.2 535 308 23 

GVH10 KHR 06 15MM 2 444 217 24 

GVH10 KH1 03 10MM 2.5 475 248 18.3 

GVH10 KH1 04 15MM 2.5 505 278 22.3 

GVH10 KMR 04 07MM 2.7 843 248 19.4 

GVH10 KMR 05 10MM 3 874 278 23 

GVH10 KMR 06 15MM 3.2 905 308 24 

GVH10 KM1 03 10MM 2 813 217 18.3 

GVH10 KM1 04 15MM 2.5 843 248 22.3 

 

 

            Legenda                                                                                      Schema di funzionamento 

pos descrizione Q.taô 

1 Pompa 1 

2 Valvola di ritegno 1 

3 Inverter 1 

DNM Mandata 1 

DNA Aspirazione 1 

 

 

 

 

3

2

1

  

GVH10 KH - KM  
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Gruppi a due pompe KH  

 Le curve che costituiscono il  diagramma indicano le prestazioni con tutte e due le pompe  in funzione  

Gruppi di pressione a velocità variabile 

con inverter di frequenza raffreddato ad 

acqua.                               

Sono costituiti da 2 elettropompe multistadio 

orizzontali, 2 inverter di frequenza , assemblati 

su basamento unico e collegate tra di loro 

tramite collettore di mandata e collettore di 

aspirazione, cablati elettricamente e collaudati 

in fabbrica. 

 

Impieghi  

Sono concepiti allo scopo di alimentare acqua 

in impianti a pressione costante ed 

azionamento automatico. 

 

Dati di funzionamento  

 Elettropompe centrifughe multistadio  

 Inverter raffreddato ad acqua 

 Potenza da 0,55 kW fino a 1,1 kW 

 Pressione di esercizio max 10 bar  

 Temperatura del liquido max 50 °C 

 Temperatura ambiente max 40 °C 

 

Monofase 

 Alimentazione monofase 220/240V  50Hz 

 Pompa trifase 220/240V 50Hz 

 

Trifase 

 Alimentazione trifase 380/400 V 50Hz 

 Pompa trifase 380/400  50 Hz 

 

Per un buon funzionamento dellõimpianto 

installare un adeguato serbatoio autoclave.  

 

   2KH Multistadio    2 Poli / 50 HZ
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Tipo  Dati elettrici  
Dati idraulici  

Portata con tutte le pompe in funzione 

Alimentazione 

Monofase 1X230 V 

Pompa trifase 

3X230 V 

Alimentazione Trifase 

3X400 V 

Pompa Trifase 

3X400V 

Potenza  

Nom.  

KW 

In [A] 

Nominale 

L/min 0 40 60 80 100 120 160 200 240 280 

m3
/h  0  2.4 3.6 4.8 6 7.2 9.6 12 14.2 16.8 

1X230V 3X400V Prevalenza totale in m.c.a. 

GVH20 KHR 04 07MT GVH20 KHR 04 07TT 2X0.55 2X2.67 2X1.55 48 45 41 36 32 26 20    

GVH20 KHR 05 10MT GVH20 KHR 05 10TT 2X0.75 2X3.5 2X2 62 56 51 45 39 35 26    

GVH20 KHR 06 15MT GVH20 KHR 06 15TT 2X1.1 2X5.10 2X2.95 74 66 61 55 50 44 31    

GVH20 KH1 03 10MT GVH20 KH1 03 10TT 2X0.75 2X3.5 2X2.2 43    38 37 33 28 24 18 

GVH20 KH1 04 15MT GVH20 KH1 04 15TT 2X1.1 2X5.10 2X2.95 57    49 48 43 37 31 24 

 

Prestazioni conforme alla norme ISO 9906 ð annex A 

VELOCIT Á VARIABILE  
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    Dimensioni  pesi e pressione di regolazione 

L
L1

2
3
0

H

DNA

DNM

7

4

3

81

1

300

5

6
9
0

 

 

Monofase 

230V 50Hz 

Trifase 

400V 50Hz 

Pressione di 

regolazione          

Bar  

Diametro 

collettori  L L1 H 

Peso 

kg 

DNA DNM  

GVH20 KHR 04 07MT GVH20 KHR 04 07TT 2.5 

R1ò 1/2  R 1ñ 1/2 

880 490 

876 

52 

GVH20 KHR 05 10MT GVH20 KHR 05 10TT 3 910 520 53 

GVH20 KHR 06 15MT GVH20 KHR 06 15TT 3.2 970 580 54 

GVH20 KH1 03 10 MT GVH20 KH1 03 10T T 2 
Rò 2 R1ò 1/2 

869 479 
895 

52 

GVH20 KH1 04 15MT GVH20 KH1 04 15TT 2.5 900 510 53 

                   

              La pressione di regolazione ¯ stata tarata per unôaspirazione soprabattente di 3 m, per condizioni diverse aumentare o diminuire di pari misura  

              la taratura. 

 

 

 

 

       

          Legenda 
Pos Descrizione Q.taô 

1 Valvole dôintercettazione 4 

2 Manometro 1 

3 Valvole di ritegno 2 

4 Quadro elettrico 1 

5 Base 1 

6 Piedino antivibrante 4 

7 Inverter 2 

8 Pompe di alimentazione 2 

DNM Collettore di mandata 1 

DNA Collettore di aspirazione 1 
 

                 Schema di funzionamento 

DNA

2

11

8 8

1 1

DNM

7 7

3 3

4

 

GVH20 K HR ð K H1 
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Gruppi a due pompe KMR - KM1  

 Le curve che costituiscono il  diagramma indicano le prestazioni con tutte e due le pompe  in funzione  

Gruppi di pressione a velocità variabile 

con inverter di frequenza raffreddato ad 

acqua.                               

Sono costituiti da 2 elettropompe multistadio 

verticali, 2 inverter di frequenza, assemblati su 

basamento unico e collegate tra di loro tramite 

collettore di mandata e collettore di aspirazione, 

cablati elettricamente e collaudati in fabbrica. 

  

Dati di funzionamento 

 Elettropompe centrifughe multistadio  

 Inverter raffreddato ad acqua 

 Potenza da 0,55 kW fino a 2,2 kW 

 Pressione di esercizio max 10 bar 

 Temperatura del liquido max 50 °C 

 Temperatura ambiente max 40 °C 

 

Monofase 

 Alimentazione monofase  220/240V 50Hz 

 Pompa trifase  220/230V 50 Hz                                          

 

Trifase 

 Alimentazione trifase 380/400V 50Hz 

 Pompa trifase 380/400V  50 Hz 

 

Per un buon funzionamento dellõimpianto 

installare un adeguato serbatoio autoclave.  

 

 

   2KM Multistadio    2 Poli / 50 HZ
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Tipo    Dati elettrici  
Dati idraulici   

Portata con tutte le pompe in funzione 

Alimentazione Monofase 

 1X230V 

Pompa Trifase   

 3X230 V 

Alimentazione Trifase  

3X400V 

Pompa Trifase  

 3X400V 

Potenza  

Nom.  

KW 

In [A] 
Nominale 

l/min   0 40 60 80 100 120 160 240 280 

m3
/h  0  2.4 1.8 4.8 3 7.2 9.6 14.4 16.8 

1X230V 3X400V Prevalenza totale in m.c.a. 

GVH20 KMR 04 07MT GVH20 KMR 04 07TT 2X0.55 2X2.6 2X1.55 48 45 41 37 32 29 21   

GVH20 KMR 05 10MT GVH20 KMR 05 10TT 2X0.75 2X3.50 2X2 62 56 51 46 39 36 27   

GVH20 KMR 06 15MT GVH20 KMR 06 15TT 2X1.1 2X5.10 2X2.95 74 66 61 56 50 45 32   

GVH20 KMR 08 20MT GVH20 KMR 08 20TT 2X1.5 2X6.20 2X3.6 98 87 81 74 66 58 41   

GVH20 KM1 03 10MT GVH20 KM1 03 10TT 2X0.75 2X3.5 2X2 43    38 37 33 24 18 

GVH20 KM1 04 15MT GVH20 KM1 04 15TT 2X1.1 2X5.10 2X2.95 57    50 48 43 31 25 

GVH20 KM1 05 20MT GVH20 KM1 05 20TT 2X1.5 2X6.20 2X3.6 71    62 60 54 38 28 

 GVH20 KM1 06 27TT 2X2 2X9 2X4.9 85    75 72 65 47 35 

 GVH20 KM1 07 30TT 2X2.2  2X5.3 99    88 84 76 54 41 

Prestazioni conforme alla norme ISO 9906 ð annex A 

 

 

VELOCIT Á VARIABILE  
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Dimensioni  pesi e pressione di regolazione 

6

300

500

2

7

5

6

8

1

H

DNM

DNA

95
H

1

4

3

1

7

L

 

 

Monofase 

230V 50Hz 

Trifase 

400V 50Hz 

Pressione di 

regolazione          

Bar  

Diametro 

collettori L H H1 
Peso 

kg 
DNA DNM 

GVH20 KMR 04 07MT GVH20 KMR 04 07TT 2.5 

 

R 1ñ1/2 

 

 

R 1ñ1/2 

 

430 

1050 900 62 

GVH20 KMR 05 10MT GVH20 KMR 05 10TT 3 1136 986 63 

GVH20 KMR 06 15MT GVH20 KMR 06 15TT 3.2 1167 1017 64 

GVH20 KMR 08 20MT GVH20 KMR 08 20TT 4 1203 1053 65 

GVH20 KM1 03 10MT GVH20 KM1 03 10TT 2 

R 2ò 

 

R 1ñ1/2 

 
450 

1044 894 62 

GVH20 KM1 04 15MT GVH20 KM1 04 15TT 2.5 1050 900 63 

GVH20 KM1 05 20MT GVH20 KM1 05 20TT 3 1110 960 66 

 GVH20 KM1 06 27TT 3.2 1141 991 67 

 GVH20 KM1 07 30TT 3.8 1172 1022 68 

 La pressione di regolazione è stata tarata  per una aspirazione soprabattente di 3m, per condizioni diverse aumentare o diminuire di pari misura la taratura 

 

Legenda 
Pos Descrizione Q.taô 

1 Valvole dôintercettazione 4 

2 Manometro 1 

3 Valvole di ritegno 2 

4 Quadro elettrico 1 

5 Base 1 

6 Piedino antivibrante 4 

7 Inverter 2 

8 Pompe di alimentazione 2 

DNM Collettore di mandata 1 

DNA Collettore di aspirazione 1 
 

                                Schema di funzionamento  

DNA

2

11

8 8

1 1

DNM

7 7

3 3

4

 

GVH20 KMR ð KM1  
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Gruppi a due pompe KM3  

Le curve che costituiscono il  diagramma indicano le prestazioni con tutte e due le pompe  in funzione  

Gruppi di pressione a velocità variabile 

con inverter di frequenza raffreddato ad 

acqua.                               

Sono costituiti da 2 elettropompe multistadio 

verticali, 2 inverter di frequenza, assemblati su 

basamento unico e collegate tra di loro tramite 

collettore di mandata e collettore di 

aspirazione, cablati elettricamente e collaudati 

in fabbrica. 

 

Dati di funzionamento 

 Elettropompe centrifughe multistadio KM 

    Inverter raffreddato ad acqua 

 Potenza da 0,55 kW fino a 2,2 kW 

 Pressione di esercizio max 10 bar 

 Temperatura del liquido max 50 °C 

 Temperatura ambiente max 40 °C 

 

Monofase 

 Alimentazione monofase 220/240V 50 Hz 

 Pompa trifase  220/240V 50 Hz 

 

Trifase 

 Alimentazione trifase 380/400V 50Hz 

 Pompa trifase 380/400V  50 Hz 

 

 

Per un buon funzionamento dellõimpianto 

installare un adeguato serbatoio autoclave.  

 

 

 

   2KM Multistadio    2 Poli / 50 HZ
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Tipo    Dati elettrici  
Dati idraulici   

Portata con tutte le pompe in funzione 

Alimentazione 

Monofase 1X230V 

Pompa Trifase   

 3X230 V 

Alimentazione         

Trifase  3X400V 

Pompa Trifase  

 3X400V 

Potenza  

Nom.  

KW 

In [A] 
Nominale 

l/min   0 60 120 180 240 280 320 380 440 

m3
/h  0  3.6 7.2 10.5 14.4 16.8 19.2 22.8 26.4 

1X230V 3X400V Prevalenza totale in m.c.a. 

GVH20 KM3 03 15MT GVH20 KM3 03 15TT 2X1.1 2X5.10 2X2.95 45 43 40 38 34 31 26 22 15 

GVH20 KM3 04 20MT  GVH20 KM3 04 20TT 2X1.5 2X6.20 2X3.6 58 55 52 48 44 40 35 26 17 

 GVH20 KM3 05 27TT 2X2 2X9 2X4.9 75 71 67 62 57 52 47 37 36 

 GVH20 KM3 06 30TT 2X2.2  2X5.3 90 85 80 76 68 62 56 44 31 

 

Prestazioni conforme alla norme ISO 9906 ð annex A 

 

 

 

VELOCIT Á VARIABILE  
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Dimensioni  pesi e pressione di regolazione 

6

300

500

2

7
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1

H

DNM
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95
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1
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7

L

 

 

Monofase 

230V 50Hz 

Trifase 

400V 50Hz 

Pressione di 

regolazione          

Bar  

Diametro 

collettori  L H H1 
Peso 

kg 
DNA DNM 

GVH20 KM30  03 15MT GVH20 KM3 03 15TT 2 

R 2ñ 1/2 R 2ñ 720 

1097 947 63 

GVH20 KM30  04 20MT  GVH20 KM3 04 20TT 2.5 1158 1008 64 

 GVH20 KM3 05 27TT 3 1198 1049 65 

 GVH20 KM3 06 30TT 3.2 1240 1090 66 

 La pressione di regolazione è stata tarata  per una aspirazione soprabattente di 3m, per condizioni diverse aumentare o diminuire di pari misura la taratura 

 

                                                

 

 Legenda 
Pos Descrizione Q.taô 

1 Valvole dôintercettazione 4 

2 Manometro 1 

3 Valvole di ritegno 2 

4 Quadro elettrico 1 

5 Base 1 

6 Piedino antivibrante 4 

7 Inverter 2 

8 Pompe di alimentazione 2 

DNM Collettore di mandata 1 

DNA Collettore di aspirazione 1 
 

                                       Schema di funzionamento  

DNA

2

11

8 8

1 1

DNM

7 7

3 3

4

 

GVH20 KM3  
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Gruppi a due pompe KV1  

 Le curve che costituiscono il  diagramma indicano le prestazioni con tutte e due le pompe  in funzione  

Gruppi di pressione a velocità variabile 

con inverter di frequenza raffreddato 

ad aria.                             

 

Sono costituiti da 2 elettropompe multistadio 

verticali, 2 inverter di frequenza, assemblati su 

basamento unico e collegate tra di loro tramite 

collettore di mandata e collettore di 

aspirazione, cablati elettricamente e collaudati 

in fabbrica. 

 

 

Dati di funzionamento  

 Elettropompe centrifughe multistadio KV 

 Inverter raffreddato ad aria 

 Potenza da 2 x 1.5 kW fino a 2 x 3 kW 

 Alimentazione trifase 380/400 V 50 Hz  

 Pressione di esercizi max 16  bar 

 Temperatura del liquido max 70 °C 

 Temperatura ambiente max 40 °C 

 

2 KV1

H
e
a
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N
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S
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Tipo    Dati elettrici  
Dati idraulici   

Portata con tutte le pompe in funzione 

Trifase  

400V 50Hz 

Potenza  

Nominale  

In [A] 

Nominale 

l/min   0 80 100 120 140 160 180 200 220 240 280 

m3
/h  0 4.8 6 7.2 8.4 9.6 10.8 12 13.2 14.4 16.8 

HP kW 3x230V 3x400V Prevalenza totale in m.c.a. 

GVA20 KV1  05 20T 2X2 2X1.5 2X6.2 2X3.4 71 65 64 62 59 56 54 50 46 42 33 

GVA20 KV1  08 30T 2X3 2X2,2 2X9,2 2X5 110 102 100 96 92 87 83 78 71 64 49 

GVA20 KV1  11 40T 2X4 2X3 2x11.5 2x6.4 149 138 135 130 125 118 112 105 95 86 66 

 
Prestazioni conforme alla norme ISO 9906 ð annex A 

 

 

 

 

 

VELOCIT Á VARIABILE  
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Dimensioni pesi e pressione di regolazione 

860
400

1

8

5

6

9

7

2 1100

3

4

10DNA

L1

L

h

 
   

Tipo  

Pressione di 

regolazione  

Bar 

Diametro collettori 

L L1 h 
Peso  

Kg DNA DNM 

GVA20 KV1  05 20T 4 
DN 

65 

DN 

65 
1100 900 170 

255 

GVA20 KV1  08 30T 6.9 272 

GVA20 KV1  11 40T 8.6 292 

 

   

        Legenda 
Pos Descrizione Q.taô 

1 Valvole dôintercettazione 4 

2 Manometro 1 

3 Valvole di ritegno 2 

4 Quadro elettrico 1 

5 Base 1 

6 Piedino antivibrante 4 

7 Inverter di frequenza 2 

8 Elettropompe  2 

9 Trasduttori di pressione 2 

10 Serbatoi pressurizzati 1 

DNM Collettore di mandata 1 

DNA Collettore di aspirazione 1 

 

 

 

 

                                      Schema di funzionamento  

DNA

11

2

33

8 8

1 1

DNM

HCA HCA

77 4

9 9

10

 

GVA20 KV1  
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Gruppi a due pompe KV3  

Le curve che costituiscono il  diagramma indicano le prestazioni con tutte  e due le pompe in funzione  

Gruppi di pressione a velocità variabile 

con inverter di frequenza raffreddato ad 

aria.                             

 

Sono costituiti da 2 elettropompe multistadio 

verticali, 2 inverter di frequenza, assemblati su 

basamento unico e collegate tra di loro tramite 

collettore di mandata e collettore di aspirazione, 

cablati elettricamente e collaudati in fabbrica. 

 

 

Dati di funzionamento  

 Elettropompe centrifughe multistadio KV 

 Inverter raffreddato ad aria 

 Potenza da 2 x 1.5 kW fino a 2 x 4 kW 

 Alimentazione trifase 380/400 V 50 Hz  

 Pressione di esercizi max 16  bar 

 Temperatura del liquido max 70 °C 

 Temperatura ambiente max 40 °C 
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Tipo    Dati elettrici  
Dati idraulici   

Portata con tutte le pompe in funzione 

Trifase  

400V 50Hz 

Potenza  

Nominale  

In [A] 
Nominale  

l/min   0 160 180 220 260 300 320 340 360 400 440 

m3
/h  0 4.8 5.4 13.2 15.6 18 19.2 20.4 21.6 24 26.4 

HP kW 3x230V 3x400V Prevalenza totale in m.c.a. 

GVA20 KV3  03 20T 2X2 2X1.5 2X6.2 2X3.4 47 42 41 38 36 32 31 29 27 22 17 

GVA20 KV3  05 30T 2X3 2X2,2 2X9,2 2X5 76 67 64 60 57 51 48 46 41 34 25 

GVA20 KV3  07 40T 2X4 2X3 2x11.5 2x6.4 104 92 88 82 77 69 65 62 55 45 33 

GVA20 KV3  09 50T 2X5.5 2X4 2X15,4 2X8,5 132 136 122 112 104 87 82 78 70 56 41 

 
Prestazioni conforme alla norme ISO 9906 ð annex A 

 

 

 

 

VELOCIT Á VARIABILE  
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Dimensioni pesi e pressione di regolazione 

860
400

1

8

5

6

9

7

2 1100
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4

10DNA

L1

L

h

 
   

Tipo  

Pressione di 

regolazione  

Bar 

Diametro collettori 

L L1 h 
Peso  

Kg DNA DNM 

GVA20 KV3  03 20T 32 

DN  

65 

DN 

65 
1100 900 170 

250 

GVA20 KV3  05 30T 48 270 

GVA20 KV3  07 40T 65 290 

GVA20 KV3  09 50T 82 302 

 

   

                Legenda 
Pos Descrizione Q.taô 

1 Valvole dôintercettazione 4 

2 Manometro 1 

3 Valvole di ritegno 2 

4 Quadro elettrico 1 

5 Base 1 

6 Piedino antivibrante 4 

7 Inverter di frequenza 2 

8 Elettropompe  2 

9 Trasduttori di pressione 2 

10 Serbatoi pressurizzati 1 

DNM Collettore di mandata 1 

DNA Collettore di aspirazione 1 

 

 

 

 

 

                                           Schema di funzionamento  

DNA

11

2

33

8 8

1 1

DNM

HCA HCA

77 4

9 9

10

 

GVA20  KV3  
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Gruppi a due pompe KV5  

Le curve che costituiscono il  diagramma indicano le prestazioni con tutte  e due le pompe in funzione  

Gruppi di pressione a velocità variabile 

con inverter di frequenza raffreddato ad 

aria.                             

 

Sono costituiti da 2 elettropompe multistadio 

verticali, 2 inverter di frequenza, assemblati su 

basamento unico e collegate tra di loro tramite 

collettore di mandata e collettore di 

aspirazione, cablati elettricamente e collaudati 

in fabbrica. 

 

 

Dati di funzionamento  

 Elettropompe centrifughe multistadio KV 

 Inverter raffreddato ad aria 

 Potenza da 2 x 1.5 kW fino a 2 x 5,5 kW 

 Alimentazione trifase 380/400 V 50 Hz  

 Pressione di esercizi max 16  bar 

 Temperatura del liquido max 70 °C 

 Temperatura ambiente max 40 °C 
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Tipo    Dati elettrici  
Dati idraulici   

Portata con tutte le pompe in funzione 

Trifase  

400 V 50Hz 

Potenza  

Nominale  

In [A] 
Nominale  

l/min   0 280 320 360 400 420 460 480 520 560 600 

m3
/h  0 16.8 19.2 21.6 24 25.2 27.6 28.8 31.2 33.6 36 

HP kW 3x230V 3x400V Prevalenza totale in m.c.a. 

GVA20 KV5 03 20T 2X2 2X1.5 2X6.2 2X3.4 35 32 30 29 28 26 24 22 20 18 15 

GVA20 KV5 03 30T  2X3 2X2,2 2X9,2 2X5 50 45 43 40 38 36 33 31 28 24 20 

GVA20 KV5 04 40T 2X4 2X3 2x11.5 2x6.4 66 58 55 52 48 47 43 40 36 30 25 

GVA20 KV5 06 50T 2X5.5 2X4 2X15,4 2X8,5 96 85 80 75 70 67 61 58 50 43 35 

GVA20 KV5 08 75T 2X7,5 2X5,5 2X20 2X11,7 126 110 104 97 90 86 78 74 65 55 44 

GVA20 KV5 09 75T 3X7,5 3X5,5 3X20 3X11,7 141 123 117 110 102 98 89 83 73 62 49 

 

Prestazioni conforme alla norme ISO 9906 ð annex A 

 

 

VELOCIT Á VARIABILE  
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Dimensioni pesi e pressione di regolazione 

860
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4
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DNM
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L1

L

h

 
   

 

Tipo  

Pressione di 

regolazione  

Bar 

Diametro collettori 

L L1 h 
Peso  

Kg DNA DNM 

GVA20 KV5 03 20T 1,9 

DN 

80 

DN 

65 
1100 900 170 

245 

GVA20 KV5 03 30T 2,5 265 

GVA20 KV5 04 40T 3,2 285 

GVA20 KV5 06 50T 3,9 297 

GVA20 KV5 08 75T 7,4 355 

GVA20 KV5 09 75T 8,3 360 

 

   

               Legenda 
Pos Descrizione Q.taô 

1 Valvole dôintercettazione 4 

2 Manometro 1 

3 Valvole di ritegno 2 

4 Quadro elettrico 1 

5 Base 1 

6 Piedino antivibrante 4 

7 Inverter di frequenza 2 

8 Elettropompe  2 

9 Trasduttori di pressione 2 

10 Serbatoo pressurizzato 1 

DNM Collettore di mandata 1 

DNA Collettore di aspirazione 1 

 

 

                                            Schema di funzionamento  

DNA

11

2

33

8 8

1 1

DNM

HCA HCA

77 4

9 9

10

 

GVA20 KV5  
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Gruppi a due pompe KV9  

Le curve che costituiscono il  diagramma indicano le prestazioni con tutte  e due le pompe in funzione  

Gruppi di pressione a velocità variabile 

con inverter di frequenza raffreddato ad 

aria.                             

 

Sono costituiti da 2 elettropompe multistadio 

verticali, 2 inverter di frequenza, assemblati su 

basamento unico e collegate tra di loro tramite 

collettore di mandata e collettore di aspirazione, 

cablati elettricamente e collaudati in fabbrica. 

 

Dati di funzionamento  

 Elettropompe centrifughe multistadio KV 

 Inverter raffreddato ad aria 

 Potenza da 2 x 1.5 kW fino a 2 x 7,5 kW 

 Alimentazione trifase 380/400 V 50 Hz  

 Pressione di esercizi max 16  bar 

 Temperatura del liquido max 70 °C 

 Temperatura ambiente max 40 °C 
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Tipo    Dati elettrici  
Dati idraulici   

Portata con tutte le pompe in funzione 

Trifase  

400V 50Hz 

Potenza  

Nominale  

In [A] 
Nominale 

l/min   0 320 400 480 520 560 600 640 680 760 800 

m3
/h  0 20,4 24 28,8 31,2 33,6 36 38,4 40,8 45.6 48 

HP kW 3x230V 3x400V Prevalenza totale in m.c.a. 

GVA20 KV9 02 20T 2X2 2X1.5 2X6.2 2X3.4 29 25 24 23 22 21 20 19 17 15 13 

GVA20 KV9 03 30T 2X3 2X2,2 2X9,2 2X5 41 36 34 32 30 29 27 25 23 20 18 

GVA20 KV9 04 40T 2X4 2X3 2x11.5 2x6.4 53 47 44 41 39 36 34 32 29 25 22 

GVA20 KV9 06 50T 2X5.5 2X4 2X15,4 2X8,5 78 67 63 59 55 52 49 46 42 35 30 

GVA20 KV9 07 75T 2X7,5 2X5,5 2X20 2X11,7 90 78 73 67 64 60 56 53 48 40 34 

GVA20 KV9 09 75T 2X7,5 2X5,5 2X20 2X11,7 114 99 92 85 81 76 71 66 60 50 43 

GVA20 KV9 11 100T 2X10 2X7,5 2X26 2X15.6 138 120 112 103 97 92 86 80 71 60 51 

 

Prestazioni conforme alla norme ISO 9906 ð annex A 

 

 

 

VELOCIT Á VARIABILE  
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Dimensioni pesi e pressione di regolazione 

860
400

1
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4
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DNM

DNA

L1

L

h

 
   

 

Tipo  

Pressione di 

regolazione  

Bar 

Diametro collettori 

L L1 h 
Peso  

Kg DNA DNM 

GVA20 KV9 02 20T 1,9 

DN  

80 

DN 

65 
1100 900 170 

246 

GVA20 KV9 03 30T 2,5 267 

GGVA20 KV9 04 40T 3,2 287 

GGVA20 KV9 06 50T 4,6 290 

GVA20 KV9 07 75T 5,3 303 

GVA20 KV9 09 75T 6,6 306 

GVA20 KV9 11 100T 8,0 320 

   

               Legenda 
Pos Descrizione Q.taô 

1 Valvole dôintercettazione 4 

2 Manometro 1 

3 Valvole di ritegno 2 

4 Quadro elettrico 1 

5 Base 1 

6 Piedino antivibrante 4 

7 Inverter di frequenza 2 

8 Elettropompe  2 

9 Trasduttori di pressione 2 

10 Serbatoi pressurizzati 1 

DNM Collettore di mandata 1 

DNA Collettore di aspirazione 1 

 

 

                                            Schema di funzionamento  

DNA

11

2

33

8 8

1 1

DNM

HCA HCA

77 4

9 9

10

 

GVA20 KV9  
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Gruppi a due pompe KV10  

Le curve che costituiscono il  diagramma indicano le prestazioni con tutte  e due le pompe in funzione  

Gruppi di pressione a velocità variabile 

con inverter di frequenza raffreddato ad 

aria.                             

 

Sono costituiti da 2 elettropompe multistadio 

verticali, 2 inverter di frequenza, assemblati su 

basamento unico e collegate tra di loro tramite 

collettore di mandata e collettore di aspirazione, 

cablati elettricamente e collaudati in fabbrica. 

 

 

Dati di funzionamento  

 Elettropompe centrifughe multistadio KV 

  Inverter raffreddato ad aria 

 Potenza da 2 x 2.2 kW fino a 2 x 7,5 kW 

 Alimentazione trifase 380/400 V 50 Hz  

 Pressione di esercizi max 16  bar 

 Temperatura del liquido max 70 °C 

 Temperatura ambiente max 40 °C 
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Tipo    Dati elettrici  
Dati idraulici   

Portata con tutte le pompe in funzione 

Trifase  

400V 50 Hz 

Potenza  

Nominale  

In [A] 
Nominale 

l/min   0 400 500 600 650 700 750 800 900 1000 1100 

m3
/h  0 24 30 36 39 42 45 48 54 60 66 

HP kW 3x230V 3x400V Prevalenza totale in m.c.a. 

GVA20 KV10 02 30T 2X3 2X2,2 2X9,2 2X5 35 30 28 27 25 24 23 22 19 17 14 

GVA20 KV10 03 40T 2X4 2X3 2x11.5 2x6.4 50 43 41 38 36 35 33 30 27 23 19 

GVA20 KV10 04 50T 2X5.5 2X4 2X15,4 2X8,5 64 55 53 50 48 46 44 41 35 29 23 

GVA20 KV10 05 75T 2X7,5 2X5,5 2X20 2X11,7 80 68 64 59 57 54 51 49 42 35 27 

GVA20 KV10 06 75T 2X7,5 2X5,5 2X20 2X11,7 95 81 76 72 69 65 62 58 50 41 31 

GVA20 KV 10 07 100T 2X10 2X7,5 2X26 2X15,6 110 93 89 82 78 74 70 65 57 46 36 

GVA20 KV10 08 100T 2X10 2X7,5 2X26 2X15,6 125 105 99 92 89 84 79 74 64 53 41 

 

Prestazioni conforme alla norme ISO 9906 ð annex A 

 

VELOCIT Á VARIABILE  
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Dimensioni pesi e pressione di regolazione 

860
400

1

8

5

6

9

7

2 1100

3

4

10

DNM

DNA

L1

L

h

 
   

Tipo  

Pressione di 

regolazione  

Bar 

Diametro collettori 

L L1 h 
Peso  

Kg DNA DNM 

GVA2 KV10 02 30T 2,1 

DN 

100 

DN 

80 
1100 900 170 

243 

GSVA KV10 03 40T 3,0 264 

GVA2 KV10 04 50T 4,1 283 

GVA2 KV10 05 75T 4,9 297 

GVA2 KV10 06 75T 5,8 305 

GVA2 KV 10 07 100T 6,2 326 

GVA2 KV10 08 100T 6,9 338 

 

   

               Legenda 
  Descrizione Q.taô 

1 Valvole dôintercettazione 4 

2 Manometro 1 

3 Valvole di ritegno 2 

4 Quadro elettrico 1 

5 Base 1 

6 Piedino antivibrante 4 

7 Inverter di frequenza 2 

8 Elettropompe  2 

9 Trasduttori di pressione 2 

10 Serbatoi pressurizzati 1 

DNM Collettore di mandata 1 

DNA Collettore di aspirazione 1 

 

 

                               Schema di funzionamento  

DNA

11

2

33

8 8

1 1

DNM

HCA HCA

77 4

9 9

10

 

GVA20 KV10  

 



Specifiche costruttive disegni e fotografie sono  Modificabili senza alcun preavviso 36   GRUPPI IDRICI  (GV)  
 

 

 
 

 
  

  

  
 

 

 

 

 

Gruppi a due pompe KV11  

Le curve che costituiscono il  diagramma indicano le prestazioni con tutte  e due le pompe in funzione  

Gruppi di pressione a velocità variabile con 

inverter di frequenza raffreddato ad aria.                             

 

Sono costituiti da 2 elettropompe multistadio 

verticali, 2 inverter di frequenza, assemblati su 

basamento unico e collegate tra di loro tramite 

collettore di mandata e collettore di aspirazione, 

cablati elettricamente e collaudati in fabbrica. 

 

 

Dati di funzionamento  

 Elettropompe centrifughe multistadio KV 

    Inverter raffreddato ad aria 

 Potenza da 2 x 3 kW fino a 2 x 7,5 kW 

 Alimentazione trifase 380/400 V 50 Hz  

 Pressione di esercizi max 16  bar 

 Temperatura del liquido max 70 °C 

 Temperatura ambiente max 40 °C 
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Tipo    Dati elettrici  
Dati idraulici   

Portata con tutte le pompe in funzione 

Trifase  

400V 50 Hz 

Potenza  

Nominale  

In [A] 
Nominale  

l/min   0 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 6300 1400 

m3
/h  0 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 

HP kW 3x230V 3x400V  

GVA20 KV11 02 40T 2x4 2x3 2x11.5 2x6.19 33 32 31 30 29 27 24 21 19 16 14 

GVA20 KV11 03 50T 2x5.5 2x4 2x15.4 2x7.63 45 45 43 41 39 37 33 29 26 22 17 

GVA20 KV11 04 75T 2x7.5 2x5.5 2x20 2x10.4 60 57 56 54 51 47 42 37 33 28 21 

GVA20 KV11 05 100T 2x10 2x7.5 2x26    2x14 73 71 69 66 62 58 52 46 40 33 26 

GVA20 KV11 06 100T 2x10 2x7.5 2x26 2x14 87 84 81 78 74 69 61 54 47 39 30 

 

Prestazioni conforme alla norme ISO 9906 ð annex A 

 

 

 

VELOCIT Á VARIABILE  

 



Specifiche costruttive disegni e fotografie sono  Modificabili senza alcun preavviso 37   GRUPPI IDRICI  (GV)  
 

 

 
 

 
  

  

  
 

 

 

 

 

 

Dimensioni pesi e pressione di regolazione 

10

DNM

1

8

DNA

5

6

9

7

4

400
860

L1

L

1335

h

 
   

 

Tipo  

Pressione di 

regolazione  

Bar 

Diametro collettori 

L L1 h 
Peso  

Kg DNA DNM 

GVA2 KV11 02 40T 2,1 

DN 

100 

DN 

80 
1260 1050 185 

275 

GVA2 KV11 03 50T 2,9 280 

GVA2 KV11 04 75T 3,7 292 

GVA2 KV11 05 100T 4,6 315 

GVA2 KV11 06 100T 5,4 320 

 

   

               Legenda 
Pos Descrizione Q.taô 

1 Valvole dôintercettazione 4 

2 Manometro 1 

3 Valvole di ritegno 2 

4 Quadro elettrico 1 

5 Base 1 

6 Piedino antivibrante 4 

7 Inverter di frequenza 2 

8 Elettropompe  2 

9 Trasduttori di pressione 2 

10 Serbatoi pressurizzati 1 

DNM Collettore di mandata 1 

DNA Collettore di aspirazione 1 

 

 

                                 Schema di funzionamento  

DNA

11

2

33

8 8

1 1

DNM

HCA HCA

77 4

9 9

10

 

GVA20 KV11  
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 Gruppi a tre pompe KV1  

  Le curve che costituiscono il  diagramma indicano le prestazioni con tutte e tre le pompe  in funzione  

Gruppi di pressione a velocità variabile 

con inverter di frequenza raffreddato ad 

aria.                             

 

Sono costituiti da 3 elettropompe multistadio 

verticali,3 inverter di frequenza, assemblati su 

basamento unico e collegate tra di loro tramite 

collettore di mandata e collettore di aspirazione, 

cablati elettricamente e collaudati in fabbrica. 

 

 

Dati di funzionamento  

 Elettropompe centrifughe multistadio KV 

 Inverter raffreddato ad aria 

 Potenza da 3 x 1.5 kW fino a 3 x 3 kW 

 Alimentazione trifase 380/400 V 50 Hz  

 Pressione di esercizi max 16  bar 

 Temperatura del liquido max 70 °C 

 Temperatura ambiente max 40 °C 
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Tipo    Dati elettrici  
Dati idraulici   

Portata con tutte le pompe in funzione 

Trifase  

400V 50Hz 

Potenza  

Nominale  

In [A] 
Nominale  

l/min   0 120 150 180 210 240 270 300 330 360 420 

m3
/h  0 6 7.2 10.8 12.6 14.4 16.2 18 19.8 21.6 25.2 

HP kW 3x230V 3x400V  

GGVA30 KV1  05 20T 3X2 3X1.5 3X6.2 3X3.4 71 65 64 62 59 56 54 50 46 42 33 

GGVA30 KV1  08 30T 3X3 3X2,2 3X9,2 3X5 110 102 100 96 92 87 83 78 71 64 49 

GGVA30 KV1  11 40T 3X4 3X3 3x11.5 3x6.4 149 138 135 130 125 118 112 105 95 86 66 

 
Prestazioni conforme alla norme ISO 9906 ð annex A 

 

 

 

 

 

VELOCIT Á VARIABILE  

 



Specifiche costruttive disegni e fotografie sono  Modificabili senza alcun preavviso 39   GRUPPI IDRICI  (GV)  
 

 

 
 

 
  

  

  
 

 

 

 

 

 

       Dimensioni pesi e pressione di regolazione 
E
N
T
ER

HCA

E
N
T
ER

HCA

E
N
T
ER

HCA

400 400

1260
9

2

1

L1

L1260

7

4

8

3

DNM

DNA

6

5

10

h

 

+ 

Tipo  

Pressione di 

regolazione  

Bar 

Diametro collettori 

L L1 h 
Peso  

Kg DNA DNM 

GGVA30 KV1  05 20T 4 
DN 

80 

DN 

65 
1100 900 170 

383 

GGVA30 KV1  08 30T 6.9 408 

GGVA30 KV1  11 40T 8.6 438 

 

 
             Legenda 

Pos Descrizione Q.taô 

1 Valvole dôintercettazione 6 

2 Manometro 1 

3 Valvole di ritegno 6 

4 Quadro elettrico 1 

5 Base 1 

6 Piedino antivibrante 4 

7 Inverter di frequenza 3 

8 Elettropompe 3 

9 Trasduttori di pressione 3 

10 Serbatoi pressurizzati 1 

DNM Collettore di mandata 1 

DNA Collettore di aspirazione 1 
 

                               Schema di funzionamento  
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GVA30 KV1  

 



Specifiche costruttive disegni e fotografie sono  Modificabili senza alcun preavviso 40   GRUPPI IDRICI  (GV)  
 

 

 
 

 
  

  

  
 

 

 

 

 

Gruppi a tre pompe KV3  

Le curve che costituiscono il  diagramma indicano le prestazioni con tutte e tre le pompe  in funzione  

Gruppi di pressione a velocità variabile 

con inverter di frequenza raffreddato ad 

aria.                             

 

Sono costituiti da 3 elettropompe multistadio 

verticali, 3 inverter di frequenza, assemblati su 

basamento unico e collegate tra di loro tramite 

collettore di mandata e collettore di 

aspirazione, cablati elettricamente e collaudati 

in fabbrica. 

 

 

Dati di funzionamento  

 Elettropompe centrifughe multistadio KV 

 Inverter raffreddato ad aria 

 Potenza da 3 x 1.5 kW fino a 3 x 4 kW 

 Alimentazione trifase 380/400 V 50 Hz  

 Pressione di esercizi max 16  bar 

 Temperatura del liquido max 70 °C 

 Temperatura ambiente max 40 °C 

 

 

 

 

 

 

3 KV3 MULTISTADIO    2 Poli / 50 HZ
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Tipo    Dati elettrici  
Dati idraulici   

Portata con tutte le pompe in funzione 

Trifase  

400V 50Hz 

Potenza  

Nominale  

In [A] 
Nominale  

l/min   0 240 270 330 390 450 480 510 540 600 660 

m3
/h  0 7.2 16.2 19.8 23.4 27 28.8 30.6 32.4 36 39.6 

HP kW 3x230V 3x400V Prevalenza totale in m.c.a. 

GVA30 KV3  03 20T 3X2 3X1.5 3X6.2 3X3.4 47 42 41 38 36 32 31 29 27 22 17 

GVA30 KV3  05 30T 3X3 3X2,2 3X9,2 3X5 76 67 64 60 57 51 48 46 41 34 25 

GVA30 KV3  07 40T 3X4 3X3 3x11.5 3x6.4 104 92 88 82 77 69 65 62 55 45 33 

GVA30 KV3  09 50T 3X5.5 3X4 3X15,4 3X8,5 132 136 122 112 104 87 82 78 70 56 41 

 

Prestazioni conforme alla norme ISO 9906 ð annex A 

 

 

 

 

VELOCIT Á VARIABILE  

 



Specifiche costruttive disegni e fotografie sono  Modificabili senza alcun preavviso 41   GRUPPI IDRICI  (GV)  
 

 

 
 

 
  

  

  
 

 

 

 

 

 

Dimensioni pesi e pressione di regolazione 

 

+ 

Tipo  

Pressione di 

regolazione  

Bar 

Diametro collettori 

L L1 h 
Peso  

Kg DNA DNM 

GVA30 KV3  03 20T 3,2 

DN 

80 

DN 

65 
1100 900 170 

375 

GVA30 KV3  05 30T 4,8 405 

GVA30 KV3  07 40T 6,5 435 

GVA30 KV3  09 50T 8,2 453 

 

 
 

        Legenda 
Pos Descrizione Q.taô 

1 Valvole dôintercettazione 6 

2 Manometro 1 

3 Valvole di ritegno 6 

4 Quadro elettrico 1 

5 Base 1 

6 Piedino antivibrante 4 

7 Inverter di frequenza 3 

8 Elettropompe 3 

9 Trasduttori di pressione 3 

10 Serbatoi pressurizzati 1 

DNM Collettore di mandata 1 

DNA Collettore di aspirazione 1 
 

                               Schema di funzionamento  
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