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Gruppi di sopraelevazione idrica  domestici e civili comandati 

da pressostati 

I gruppi di sopraelevazione dellôacqua  vengono 

utilizzati per sopperire alle carenze idriche nelle reti di 

distribuzione di edifici residenziali, industriali, impianti 

di irrigazione, per lôimpiego acquedotti stico ed 

antincendio. 

I gruppi di sopraelevazione idrica della Staa Pompe 

sono completamente  assemblati  nella parte 

elettrica,idraulica e collaudati in fabbrica,sono previsti 

sistemi di sopraelevazione da due e tre pompe 

modulari, realizzabili con un massimo di sei pompe. 

Tutti i Gruppi a velocità fissa e velocità variabile sono 

costruiti secondo le normative  Europee. I principali 

componenti a contatto con il fluido sono idonei per 

acqua potabile oppure realizzati in acciaio inox AISI 

304 o AISI 316  

 

Sono  costituiti da: 

 Da una o più elettropompe  che alimentano 

lôimpianto 

 Collettori di aspirazione e mandata 

 Valvole di intercettazione  

 Valvole di ritegno denominate anche di non 

ritorno 

 Da uno o più  pressostati o sensori di 

pressione 

 Quadri elettrici per il comando e controllo 

 Carpenteria basamento e staffe porta quadri  

 Accessori idraulici di collegamento 

 Serbatoi in pressione per ridurre gli 

avviamenti orari 

Gli impianti più comuni di sopraelevazione sono: 

 Impianti con autoclavi e compressori dôaria 

 Impianti con autoclave e alimentatori dôaria 

 Impianti con  idro accumulatori (serbatoi a 

membrana) 

 Impianti  a pressione costante (con pompe a 

velocità variabile e inverter di frequenza). 

 Impianti antincendio UNI EN 12845 e 10779 

 

 

 

 

Varianti costruttive 

 Protezione per quadri elettrici IP55 

 configurazione diverso dallo standard sia per 

la parte elettrica che per la parte idraulica 

 Esecuzione a 60 Hz 

 Versione AISI 304, AISI 316 collettori, valvole e  

principali componenti con parti direttamente a  

contatto con il liquido da pompare vengono 

 realizzati in ACCIAIO INOX. 
 

Installazione 

Il gruppo deve essere posizionato in modo da 

consentire le operazioni di manutenzione e di 

ispezione; le pompe, le tubazioni e le varie 

apparecchiature devono essere protette contro gli urti. 

Il gruppo deve essere installato il più vicino possibile  

al prelievo di acqua e preferibilmente sotto battente 

Nel caso di aspirazione sopra battente, si deve 

installare una valvola di fondo sulla estremità della 

condotta di aspirazione; il diametro del tubo e della 

valvola di fondo deve essere dimensionato in modo  

da non causare eccessive perdite di carico o fenomeni 

di cavitazione. 

 

Avvertenze 

Lôeventuale mancanza dôacqua nel corpo della pompa 

durante il suo funzionamento può provocare danni 

irreparabili. 

Alle giranti, diffusori e tenuta meccanica, prevedere 

alla protezione, tramite il collegamento allôinterno del 

quadro elettrico di un galleggiante elettromeccanico o 

sonde di livello.  

Eô importante in tutte le soluzioni di impianti, non 

aggiungere ulteriori valvole di ritegno a valle dei 

serbatoi pressurizzati. Ciò creerebbe pendolarismi e 

anomalie di funzionamento. 

Lôesecuzione standard dei Gruppi non può essere 

abbinata a serbatoi autoclave corredati di alimentatori 

dôaria a depressione. Occorre richiedere lôesecuzione 

dei gruppi con predisposizione a tale dispositivo. 
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Collettori di mandata e aspirazione  

Costruiti in acciaio zincato con bocche filettate o 

flangiate secondo il tipo di pompa. I collettori di 

mandata hanno attacchi filettati: 

 Rp1 per il collegamento di eventuali serbatoi 

a membrana. 

 Rp1/4 per il collegamento dei pressostati o 

trasduttori di pressione.  

Valvole dôintercettazione 

Poste in mandata e aspirazione di ciascuna pompa del 

tipo a sfera con attacco filettato fino al diametro di  

 1ò İ   per diametri 2ò ed oltre del tipo a farfalla. 

Valvole di ritegno  

Sul lato di mandata di ciascuna pompa del tipo filettato 

fino al diametro di  1ò İ, oltre del tipo da inserire tra le 

flange 

 

Base e staffe porta quadri 

Per gruppi a velocità fissa e velocità variabile in 

acciaio zincato, per gruppi antincendio in acciaio 

verniciato. 

Quadri elettrici di comando e protezione 

Cassa  in materiale plastico con grado di protezione 

 IP 55 per gruppi a velocità fissa fini a 2.2 kW. 

Cassa metallica in acciaio verniciato grado di 

protezione  IP 54 per gruppi oltre 2.2 kW  e tutti i 

gruppi per uso antincendio. 

 Per gruppi a velocità variabile protezione 

magnetotermica  per ciascun convertitore. 

I quadri elettrici per gruppi a velocità fissa sono 

predisposti per la protezione contro la marcia a secco 

per dispositivi esterni quali pressostati di minima, 

galleggianti elettromeccanici, kit sonde ad elettrodi, da 

richiedere separatamente

 

   

            

           Elenco dei simboli usati in questo catalogo 

Simbolo Grandezza Unità 

A Corrente nominale  A 

As Corrente di spunto A 

Ax Carico assiale N 

Cos F Fattore di potenza Numero puro 

DN Diametro nominale  mm - G 

ft Lunghezza  piede 

g Accelerazione di gravità  9.81 m/s2 

H Prevalenza  m 

H1 Altezza totale allôaspirazione m 

H2 Altezza totale alla mandata m 

HJ Perdite di carico  metri colonna acqua m 

Imp.gal Volume Imp.gal 

IN Corrente nominale del motore A 

Is Corrente di spunto A 

L Lunghezza m 

m.c.a. Metri di colonna dôacqua m 

nN Velocità di rotazione  Min_1° 

NPSH Altezza netta assoluta allôaspirazione m 

p Pressione kPa 

P/st Potenza di uno stadio  KW-HP 

PN Potenza nominale del motore  KW-HP 

Q Portata  l/sec -l/min- m3/h 

t Tempo s 

v Velocità  m/s 

V Tensione nominale V 

V Volume m3 

n % Rendimento di uno stadio Numero puro 

O Temperatura °C 

Y Viscosità cinematica m2/s 
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Informazioni sul dimensionamento 

I criteri di scelta dei fabbisogni idrici avvengono 

per tipologia di utenza. Se abitazioni la scelta va 

fatta in base agli appartamenti serviti, mentre per 

comunità, come alberghi, ospedali, etc,in base al 

numero dei letti. 

I gruppi costituiti da una sola pompa trovano 

impiego in un solo appartamento con portata 

media di 60 l/min e prevalenza tra 250 e 350 kPa . 

Mentre i gruppi  a due pompe con giri fissi sono 

particolarmente indicati in edilizia abitativa con 

consumi  relativamente costanti.  

Per impieghi di comunità ospedali e campeggi 

ecc. I gruppi si preferiscono sempre a tre pompe, 

è consigliabile impiegare  gruppi  idrici a velocità 

variabile (pressione costante),  per utenze dai 

consumi discontinui e/o  possibile perdite 

nellôimpianto o prelievi non destinati a servizi 

principali, e di ottenere nelle reti di distribuzione 

dellôacqua la pressione sempre costante. 

Individuate le prestazioni necessarie   allôimpianto 

verificare nella tabella dei dati  funzionali che i 

valori di portata e prevalenza necessari siano 

prossimi a quelli ottimali. 

Nel dimensionare un gruppo si deve sempre 

determinare la portata massima richiesta dalle 

utenze e la pressione minima e massima da 

garantire alle medesime. Considerare lôutenza pi½ 

elevata o più sfavorita, e se in aspirazione 

abbiamo battente  positivo o negativo 

considerando anche le oscillazioni tra valore 

minimo e massimo.  

Dato che il consumo dôacqua negli impianti ¯ 

sempre variabile bisogna insomma che la potenza 

allôimpianto di sopraelevazione non sia troppo 

grande per limitare le spese dôimpianto, e non sia 

troppo piccolo per limitare  le spese di esercizio. 

Un risultato soddisfacente si ottiene in generale 

procedendo nel seguente modo: 

verificare lôuso al quale ¯ destinato lôedificio da 

servire, 

 

 

in base a dati di esperienza  dove raramente si 

verificano le condizioni in cui ci sia una richiesta  

contemporanea da parte di tutte le unità di prelievo, in 

base ai risultati ottenuti si sono potuti realizzare le 

tabelle a pag. 11 per impianti condominiali in funzione 

della tipologia di appartamenti da servire, pag. 12 

fabbisogni per impianti di comunità in funzione dei 

posti letto. 

 

Determinazione della portata 

Una corretta scelta per il dimensionamento della portata 

è quello di assicurare che ogni punto di prelievo dellôacqua, 

possa fornire le portate nominali previste per ogni  

apparecchio, ogni qualvolta gli utenti ne abbiano bisogno,  

anche nelle condizioni di esercizio più gravose. 

Il dimensionamento di un gruppo di sopraelevazione idrica  

deve necessariamente partire dalla conoscenza della 

portata massima contemporanea durante il periodo di punta.  

Nella tabella (A) vengono riportati alcuni valori 

di consumo massimo per ciascuna unità di prelievo. 
 

Tabella (A) 

Unita di prelievo Consumo lt/min 

Scarico a cassetta WC 6 

Scarico a passo rapido WC 50 

Bidet  6 

Lavandino  9 

Lavatrice  12 

Lavastoviglie  10 

Doccia  12 

Vasca da bagno 15 

 

Nella tabella (B) è riportata la portata massima di un  

rubinetto in funzione del suo diametro nominale e della 

pressione di esercizio 

 

Tabella (B)  

Pressione di 

Esercizio 

bar 

Diametro nominale del rubinetto 

DN10 DN15 DN20 

Portata in lt/min 

0.5 12 24 36 

1 18 30 51 

2 24 39 72 

3 30 48 126 

4 36 60 144 

5 42 66 162 
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Altezza massima di aspirazione  

Per una corretta determinazione della pressione di 

erogazione di un gruppo si devono considerare le 

condizioni di aspirazione delle pompe. 

Aspirazione con battente positivo (sottobattente) quando 

la riserva idrica è posta più in alto o allo stesso livello del 

gruppo, Vedi fig.2 pagina 7 

 

Aspirazione con battente negativo (soprabattente) quando 

la riserva idrica è posta più in basso del livello del gruppo 

vedi fig1 pagina 7 Per  questa altezza esistono  limitazioni, 

tale limite può essere rappresentato dalla formula: 

H1=10.33 ï (NPSH+0.5) ï Hj-Ht-Hh 

10.33 = Pressione atmosferica che agisce sul liquido in m 

NPSH = altezza totale netta assoluta essa varia in 

funzione della portata da ricavare dalle curve NPSH dei 

diagrammi delle pompe. 

0.5 = margine di sicurezza consigliato in m 

Hj = somma delle perdite di carico dei vari componenti       

dellôimpianto di aspirazione in m 

Ht = perdite in m in funzione della temperatura del liquido 

Hh = perdite in m in funzione della quota sul livello del 

mare  

  

Esempio di calcolo: 

consideriamo una installazione con pompa centrifuga 

multistadio KV30 04 150 

 H = 67 m Prevalenza in mandata  

 Q = 700 l/min Portata 

 NPSH 3.8  m richiesto  (vedi pag. 28) 

 HJ = 1.9 m perdite di carico  

 Ht = 0.8  Temperatura dellôacqua 40 ÁC (tabella 

c) 

 Hh = 0.55 quota sul livello del mare 500 m 

(tabella D)  

 

H1=10.33 ï (NPSH+0.5) ï Hj-Ht-Hh (m) 

H1=10.33 ï 3.8 ï 0.5 ï 1.9 ï 0.8 ï 0.55 =2.78 m 

Dal risultato del calcolo la pompa non può  aspirare oltre  

2.78 m, altrimenti si ha il rischio di  cavitazione.  

Tale fenomeno è accompagnato da turbolenze più o meno 

accentuate con la presenza dei seguenti sintomi: 

caduta della curva caratteristica portata-prevalenza e del 

rendimento del gruppo, disadescamento rumori e 

vibrazioni, fenomeni di martellamento e distruzione delle 

giranti. 
 

  

Tabella (C) diminuzione del dislivello  in metri 

allôaspirazione al variare della temperatura 

dellôacqua 

 

 Tabella C   

 

Temperatura 

°C 

Perdite di aspirazione (Ht) 

m 

25 0 

30 0.4 

40 0.8 

50 1.3 

60 2.0 

70 3.2 

80 4.8 

90 7.1 

 

 

 

Tabella D diminuzione del dislivello in metri 

allôaspirazione in funzione della quota sul livello 

del mare.  

 

Tabella D 

Quota sul livello del 

mare 

m 

Perdite di aspirazione 

(Hh) 

m 

0 0 

500 0.55 

1000 1.1 

1500 1.65 

2000 2.2 

2500 2.75 

3000 3.3 
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Determinazione della prevalenza (H) 

La pressione di esercizio  denominata Prevalenza 

(H) che abbiamo bisogno per il buon 

funzionamento dellôimpianto di sopraelevazione in 

pressione. Viene calcolata tenendo conto dei 

seguenti valori: 

 

(H1) ® lôaltezza tra il pelo libero della massa 

dôacqua da cui la pompa aspira ed il piano di 

riferimento (aspirazione con  battente negativo) 

 

(H2) Altezza geodetica ® lôaltezza tra il piano di 

riferimento 

ed il livello pi½ alto cui lôacqua (ultimo piano 

dellôedificio) 

deve essere sollevata 

 

 (H3) ® lôaltezza che si trova sopra al punto di 

riferimento e il liquido da pompare (aspirazione con 

battente positivo). 

 

(Hj) Perdite di carico (perse nelle tubazioni di 

aspirazione e di mandata , saracinesche , valvole e 

distributori) ¯ la resistenza che lôacqua incontra  

quando circola nelle reti di distribuzione di un impianto 

idrico (da considerare intorno al 12% per impianti di 

nuova costruzione). 

 

(Hr) Pressione utile residua é la pressione che si deve 

garantire allôutenza pi½ sfavorita e/o pi½ elevata 1.5 - 2 

bar. Per una buona durata delle tubazione e delle 

rubinetterie, è necessario che la pressione di esercizio 

dellôimpianto non superi  in nessun punto della rete un 

massimo di 4 bar. 

 

 
 

 

Fig.1 Impianto di sopraelevazione di pressione, 

aspirazione con battente negativo. 

Prevalenza totale  H = H1+H2+Hr+Hj 

 

 

  

 

Fig. 2 Impianto di sopraelevazione di pressione 

, aspirazione con battente positivo.  

Prevalenza totale  H = (H2+Hr+Hj) - H3 

La prevalenza totale risulterà diminuita del 

valore H3 
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Serbatoi autoclave 

Per limitare il numero di avviamenti orari delle pompe, 

installare un adeguato serbatoio autoclave o serbatoio a 

membrana (accumulatori). 

Nella versione autoclave  lôaria e lôacqua sono a contatto 

fisico e tendono a miscelarsi tra di loro , pertanto è 

necessario provvedere al suo sistematico reintegro 

mediante alimentatori dôaria o compressori. 

Nella versione a membrana la separazione fisica è 

determinata dalla presenza di un diaframma in gomma 

naturale, questo serbatoio ha bisogno di essere controllato 

periodicamente  per il ripristino della pressione. 

La pressione di precarica dei serbatoio a membrana  deve 

essere impostata su un valore di 0.9 volte la pressione di 

inserimento minima dellôimpianto. 

Impianti con battente positivo, per mantenere il cuscino 

dôaria allôinterno dei serbatoio  sono da escludere gruppi 

idrici con alimentatori dôaria, prevedere lôutilizzo del 

compressore o serbatoi a membrana. 

Calcolare la capacità dei  serbatoi  in funzione degli 

avviamenti orari tabella (E) 

Tabella (E) 

Motore elettrico 

kW 

Avviamenti orari 

(a) 

Fino a 4 Da 30 fino a 100 

Superiore a 4 Da 10 fino a 30 

 

Di seguito un esempio di formule per gruppi privi di 

variatori 

di velocità relativa agli autoclavi e accumulatori. 

 

Formula norma UNI 9182 appendice C ï punto C1 

autoclave 

con compressore. 

V =30 
Qmax 60  P1+100 Capacità del serbatoio 

autoclave a  P1-p2 

 

Formula serbatoio a membrana 

V =16.5 
Qmax 60  (P1+100)(p2+100) Capacità serbatoio 

A membrana a  dp(P3+100) 

 

V=volume totale del serbatoio (l) 

30 e 16.5 = costante 

Qmax = portata massima contemporanea (lt/s 

60 = coefficiente di conversione per portata in litri al minuto 

a = numero massimo di avviamenti orari per la pompa 

p1 = pressione max di esercizio (kPa) 

p2 = pressione minima di esercizio (kPa) 

p3 = pressione di precarica 

dp = differenziale di pressione  (kPa) 

100 = coefficiente per convertire la pressione relativa in 

assoluta. 

 

  

 Esempio di calcolo: 

Consideriamo una installazione con gruppo idrico:  

 

GS2 KV9 04 40T 

Portata max 680 lt/min per le due pompe in 

funzione 

Portata max 340 lt/min per una sola pompa in 

funzione 

Pressione di riferimento 2.9 kPa 

 

Pressione max di taratura 1° pompa   3.8 kPa 

Pressione minima di taratura 1° pompa 3 kPa 

Pressione max di taratura 2° pompa 3.5 kPa 

Pressione minima della  2° pompa  2.6 kPa 

N° max  avviamenti orari  40 da tabella E 

 

 Applicando il 1° esempio serbatoio autoclave  

  V =30 
   680    3.8+1 

  2040 lt 
   40  3.8 - 2.6 

A livello commerciale sarebbe un serbatoio da 

2000 lt 

 

Applicando il 2° esempio serbatoio a membrana 

V =16.5 
  340  (3.8+1)(3+1) 

935 lt 
    40       0.8 (2.6 +1) 

A livello commerciale sarebbero n°2  serbatoi da 

500 lt 

 

Con il 1° esempio di calcolo viene indicato il 

volume dellôautoclave (2000 lt) che serva a 

limitare il numero di avviamenti orari di entrambe 

le pompe . 

Con il 2° esempio di calcolo viene indicato il  

volume dei serbatoi a membrana che serva a 

limitare il numero di avviamenti orari della sola 

prima pompa soggetta a più frequenti cicli di 

lavoro rispetto alla seconda che funzionerà solo 

nei momenti di massima richiesta. 
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Gruppi a velocità fissa  

 

Sigla dôidentificazione gruppi versione GS velocità fissa 

Tipo  
Elettropompe 

Quantità  Tipo 

GS20  2 
Multistadio orizzontale e verticale 

GS30  3 

 

Sigla dôidentificazione gruppi versione GVH  velocità variabile 

Tipo  
Elettropompe  Inverter  

Quantità  Tipo Quantità  Raffreddati  

GVH10  1 Multistadio orizzontale e 

verticale 

1 
Acqua  

GVH20  2 2 

 

   Sigla dôidentificazione gruppi versione GV A  velocità variabile 

Tipo  
Elettropompe  Inverter  

Quantità  Tipo Quantità  Raffreddati  

GVA20  2 
Multistadio verticale 

2 
Aria  

GVA30  3 3 

 
 
 
 
 

                                  

 
G        V S          H A         2        KV 11  02 40          M T       TT  

 

 

 

H = Inverter raffreddato ad acqua 

A = Inverter raffreddato ad aria  

 

Modello pompe 

 

V = Versione (velocità variabile) 

S=  Versione  (velocità giri fissi) 

 

Gruppi di sopraelevazione idrica 

M = Alimentazione trifase  

 T = Motore trifase trifase 

 

T = Alimentazione trifase  

 T = Motore trifase 

 

2= Numero pompe  
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                                                                                           Funzionamento 2 POLI / 50 HZ  
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Gruppi con  

2 elettropompe 

 
Portata max 216 m3/h 

Prevalenza oltre i 120 m 
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Gruppi con  

3 elettropompe 

  
Portata max 324 m3/h 

Prevalenza oltre i 120 m 

 

CAMPI DI SCELTA  
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Fabbisogni idrici nelle utenze condominiali e scelta dei gruppi a due pompe 

       ¢ŀōŜƭƭŀ  ǇŜǊ ƭŀ ŘŜǘŜǊƳƛƴŀȊƛƻƴŜ ŘŜƛ ƎǊǳǇǇƛ ŀ н ǇƻƳǇŜ ƭŜƎŀǘƻ ŀƭ ƴǳƳŜǊƻ ŘŜƎƭƛ ŀǇǇŀǊǘŀƳŜƴǘƛ Ŝ ƭΩŀƭǘŜȊȊŀ ŘŜƭƭΩŜŘƛŦƛŎƛƻ 

 

Tipo di gruppo 

con 2 pompe 

Utenze N° di Appartamenti 

2S (1) 3 5 7 9 13 16 20 23 28 35 38 50 65 85 

2R (2) - 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 13 16 20 

1S (3) 4 7 11 15 20 25 30 48 45 55 60 80 100 135 

2R (4) 1 2 3 4 5 7 8 10 12 15 16 22 28 35 

  

Monofase  

1x230 V ï 50 Hz 

Trifase  

3x40 V - 50 Hz 

Q= Portata m3
/h 

POTENZA 

NOMINALE 

kW     

4.9 5,2 6.2 7,2 8,4 9.5 10.4 11.5 12.6 13.6 14.8 16.8 19.2 21.6 

Massima altezza edificio da prelievo più alto a posizione gruppo con tutte  le pompe in 

funzione 

G20 KHR 04 07MT GS20 KHR 04 07TT 0.55 + 0.55 12 9 6 3           

GS20 KHR 05 10MT GS20 KHR 05 10TT 0.75 + 0.75 18 15 11 9           

GS20 KHR 06 15MT GS20 KHR 06 15TT 1.1 + 1.1 27 24 21 18           

GS20 KH1 04 15MT GS20 KH1 04 15TT 1.1 + 1.1     21 18 15 12 9 6      

GS20 KM1 05 20MT GS20 KM1 05 20TT 1.5 + 1.5   30 27 24 21 18 15 12 6     

 GS20 KM1 06 27TT 2 + 2   41 30 27 24 21 18 15 8 6    

 GS20 KM3 04 20TT 1.5 +1.5        21 18 9 6 3   

 GS20 KM3 05 27TT 2 + 2      31 27 24 21 15 12 9 3  

 GS20 KV3 06 40TT 2x3    54 41 39 36 33 30 24 21 18 6  

 GS20 KV5 04 40TT 2X3           27 24 19 15 

 GS20 KV5 06 50TT 2X4        44 41 36 33 30 27 24 

 

 

2S (1)     Appartamenti con n.2 utenze servizio a cassetta 

2R (2) Appartamenti con n.2 utenze servizio a passo rapido 

1S (3) Appartamento con n.1 utenza servizio a cassetta 

2R(4)       Appartamento con n.1 utenza servizio a passo rapido 

 

 

                Nella Tabella sono già state considerate: 

 Hj =  le perdite di carico su impianti tradizionali (circa il 20% dellôaltezza prelievo pi½ alto)  

 Hr = le 2.5 atmosfere  residue al prelievo più alto. 

 H1 = aspirazione con battente negativo di ï 3 m   
 

 

                Per caratteristiche tecniche dei gruppi , consultare le specifiche tabelle in questo catalogo 

 

             Per località balneari aumentare del 20% la portata  
 

               Il  fabbisogno idrico riportato in tabella sono valori di riferimento basato sullôesperienza pratica che non possono sostituire i calcoli analitici. 
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Fabbisogni idrici nelle comunità e scelta dei gruppi a due pompe  

Tabella   per la determinazione dei gruppi a 2 pompe legato al numero dei posti letto e lôaltezza 

dellôedificio 

Tipo di gruppo 

con 2 pompe 

Utenze N° letti 

Ospedali 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 700 750 

Hotel  200 300 400 450 550 600 650 700 750 850 900 950 1000 

Loc. balneari 70 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 

 

 

 

Trifase 

3X400 V - 50Hz 

Potenza 

nominale  

Kw 

Q = Portata m3
/h 

30 35 40 44 48 52 58 62 68 72 82 90 100 

Massima altezza edificio da prelievo più alto a posizione GRUPPO con  tutte  le pompe in 

funzione 

GS20 KV5 04 40TT 2x3 20 16            

GS20 KV9 06 50TT 2x4 30 26 21 16          

GS20 KV9 07 75TT 2x5.5 24 22 16 14          

GS20 KV10 04 50TT 2x4   16 14 10 6        

GS20 KV10 06 75TT 2x5.5   30 28 24 18 10       

GS20 KV11 04 75TT 2X5.5     21 17 14 10 6 4    

Fabbisogni idrici nelle comunità e scelta dei gruppi a tre pompe              

Tabella  per la determinazione dei gruppi a 3 pompe legato al numero dei posti letto e lôaltezza 

dellôedificio 

Tipo di gruppo 

con 3 pompe 

Utenze                                                                  N° letti 

Hotel 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 700 

Ospedali 200 300 400 450 550 600 650 700 750 850 900 950 

Loc. balneari 70 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 550 

 

    

Trifase  

3X400 V ï 50 Hz 

Potenza 

nominale  

kW 

Q= Portata   m3
/h 

30 35 40 44 48 52 58 62 68 72 82 90 

Massima altezza edificio (m) da prelievo più alto a posizione GRUPPO con  tutte  le pompe in 

funzione 

GS30 KV5 04 40 3x3 21 18 12 9         

GS30 KV5 06 50 3x4 27 24 21 18         

GS30 KV9 06 50 3x4  21 18 16 12 9 6 4     

GS30 KV9 07 75 3x5.5  27 24 21 18 15 12 9     

GS30 KV10 04 50 3x4       21 18 15 12 9  

GS30 KV10 06 75 3x5.5    34 31 27 24 21 18 15 12  

GS30 KV11 04 75 3X5.5      24 21 19 16 17 14 4 

                    

                      Nella Tabella sono già state considerate: 

 Hj =  le perdite di carico su impianti tradizionali (circa il 20% dellôaltezza prelievo pi½ alto) 

 Hr = le 2.5 atmosfere  residue al prelievo più alto. 

 H1 = aspirazione con battente negativo di ï 3 m   

             Per caratteristiche tecniche dei gruppi , consultare le specifiche tabelle in questo catalogo. 

         Il fabbisogno idrico riportato in tabella sono valori di riferimento basato sullôesperienza pratica che non possono sostituire i calcoli analitici.  
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Dati generali Gruppi ñGSò a due e tre pompe 

 
GSE2 KHR 05 10T 

 

   
Costruzione 

Sono costituiti da 2 elettropompe multistadio 

orizzontali o verticali , assemblati su basamento 

unico e collegate tra di loro tramite collettore di 

mandata e collettore di aspirazione, cablati 

elettricamente e collaudati in fabbrica. 

 

 Impieghi 
Sono concepiti allo scopo di alimentare acqua ad 

azionamento automatico in quantità adeguata in 

impieghi di:  

 Ville mono / bifamiliare 

 Piccoli  medi e grossi condomini  

 scuole,comunità ecc. ecc. 

      
Dati di funzionamento 
Potenza da  0.5 kW fino a  2.2 kW. alimentazione 

monofase 220V 

Potenza da  0.5 kW  fino a 37 kW Alimentazione 

trifase 400V 50 Hz 

Portata fino a 216 m3/h 

Prevalenza oltre i 120 m  

Pompe 
sono del tipo centrifughe multistadio orizzontale e 

verticale, di concezione moderna, grazie al mantello 

che circonda la parte idraulica hanno un 

funzionamento molto silenzioso. 

 

 

 
 

Motori efficienza IE2 
Motore asincrono con rotore in corto circuito         2 

poli a ventilazione esterna. 

Classe dôisolamento F 

Forma costruttiva V18 

GS20 KM1 05 20T 

 

 
 
 

    

   

    Valvole dôintercettazione 
Tipo a farfalla in mandata e aspirazione per ciascuna pompa 

         

    Valvole di ritegno   
    Tipo da inserire tra le flange in mandata per ciascuna pompa 

 

    Collettori 
     Flangiati in acciaio zincato a caldo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VELOCIT Á FISSA  

 



Specifiche costruttive disegni e fotografie sono  Modificabili senza alcun preavviso 14   GRUPPI IDRICI   (GS)  
 

 

 
 

 
  

  

  

 

Quadri elettrici di comando e controllo 

Quadri elettrici adatti per il controllo ed il comando 

delle elettropompe e dellôimpianto, attraverso i 

sensori di rilevamento della pressione di rete, 

determinano lôavvio e la fermata delle elettropompe 

in funzione della quantità di acqua prelevata. 

ripartiscono uniformemente il carico di lavoro su tutte 

le pompe, indicano lo stato le modalità  di 

funzionamento del gruppo pompe. interrompe il 

funzionamento delle pompe in presenza di 

situazione anomale.  Avviamento star-delta per 

gruppi con pompe oltre i 15 kW di potenza  

 

  

Componenti: 

 casse in plastica  grigia  IP54, per quadri da 0.5 kW 

fino a 2.2 kW. 

 casse in lamiera di acciaio pressopiegata verniciata 

grigia RAL 3027  IP54, per quadri da 3 kw fino a 37 

kW 

 sezionatore interruttore generale blocco porta,  

 trasformatore 380V/24 V,  

 contattori di linea  

 relè termici 

 dispositivo elettronico di scambio alternato delle 

pompe, 

 fusibili di protezione motori e fusibili di protezione 

ausiliari 

  morsettieria componibile per collegamento, 

pompe,pressostati e dispositivo contro la marcia a 

secco.  

 Cavi elettrici antifiamma secondo  

    CEI 23-8, UNEL 1855  

 

Tipo di comando 

 Manuale 

 Automatico 

Stato  

Alimentazione elettrica  - LED 

Pompa in funzione ï LED 

 

Allarmi 

Blocco termico - LED  

 

Dati di funzionamento 

 Trifase 380 V - 415 V 

 Monofase 220-240 V 

 Frequenza  50 Hz 

 IN regolazione della corrente di targa del motore  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Predisposizione per lôapplicazione di: 

 Interruttore a galleggiante e/o modulo sonde  

protezione marcia a secco 

 Super visione  del funzionamento e controllo 

remoto 

 Temporizzatore fermata ritardo pompe 

 Predisposizione a interfacciare rete BUS 

 

 

Limiti dôimpiego: 

 temperatura ambiente ï5 +50  °C 

 umidità relativa max 50% con 40 °C di 

temperatura 

 grado di protezione IP 54 
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I sistemi di sopraelevazione funzionano a cascata in 

base alla taratura differenziale dei pressostati di rete 

vedi Fig.4 

A seguito di un abbassamento della pressione di rete 

(apertura di utenze) i pressostati danno il consenso di 

avviamento alle pompe garantendo lôerogazione di 

acqua necessaria. 

A seguito della chiusura delle utenze e del 

conseguente innalzamento della pressione di rete le 

pompe vengono fermate automaticamente. 

Per quanto riguarda la scelta dei valori di taratura dei 

pressostati è consuetudine seguire alcune semplici 

regole: 

la pressione massima di taratura del pressostato 

relativo alla prima pompa di avvio non deve essere 

troppo inferiore alla pressione raggiunta dalla pompa a 

mandata chiusa. 
 

 La prevalenza in chiusura deve essere scelta in 

modo tale da evitare il fenomeno del colpo di 

ariete causato dalla fermata improvvisa della 

pompa. Poich® lôintensit¨ del colpo dôariete 

dipende dalla quantità di acqua in movimento 

nelle condotte, questo problema può essere 

ridotto o eliminato riguardando lo spegnimento 

della pompa con un temporizzatore oppure 

utilizzando sistemi di controllo a velocità variabile 

(convertitore di frequenza).  

 

Un dispositivo elettronico (relè di scambio) 

controlla automaticamente la funzionalità 

alternata delle pompe e la contemporaneità in 

caso di carico di punta. 

 

Diagramma di funzionamento con pressostati fino a 2 pompe 
 

Pompa n.2 in funzionePompa n.1 in funzione

Pf2

Pf1

Pa1

Pa2

H

Hmax

Q

D
p

D
M

D
T

 
Fig.4   

 

Hmax =  Prevalenza massima delle pompe 

     Pf1=  Pressione di fermata pompa n.1 

    Pf2 = Pressione di fermata n.2 

    Pa1 = Pressione di avvio pompa n.1 

    Pa2 = Pressione di avvio pompa n.2 

 

D t = Differenziale totale del gruppo , tra pompa n.1 e pompa n.2 

Dp = Differenziale tra le pompe (1 ï1.5 bar) 

Dm = Differenziale tra la fermata delle pompe (0.3-0.5 bar 

 H = Prevalenza  

 Q= Portata 

Per il buon funzionamento dellôimpianto nel limitare gli avviamenti orari   dotare il gruppo di un serbatoio a membrana o serbatoio 

autoclave adeguato (consultare la sezione serbatoi ) 

FUNZIONAMENTO A 2 POMPE  
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Gruppi a due pompe KH  

 Le curve che costituiscono il  diagramma indicano le prestazioni con tutte e due le pompe  in funzione  

Gruppi di pressione a velocità fissa 

comandati da pressostati                               

 

 

Dati di funzionamento 

 Elettropompe centrifughe multistadio  

 Potenza da 0,55 kW fino a 1.1 kW 

 Portata fino a 16.8 m3/h 

 Prevalenza fino a 74 m 

 Pressione di esercizio max 10 bar 

 Temperatura del liquido max 50 °C 

 Temperatura ambiente max 40 °C 

 

Monofase 

 Alimentazione monofase  220/240V 50Hz 

 

Trifase 

 Alimentazione trifase 380/400V 50Hz 

 

 

Per un buon funzionamento dellõimpianto 

installare un adeguato serbatoio autoclave.  

 

Per caratteristiche tecniche delle pompe, 

consultare gli   specifici cataloghi  

 

 

   2KH Multistadio    2 Poli / 50 HZ
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Tipo  Dati elettrici  
Dati idraulici  

Portata con tutte le pompe in funzione 

Monofase 

1X230V 50Hz 

Trifase 

3X400V 50Hz 

Potenza 

Nom. 

[kW] 

In [A] 

Nominale 

L/min 0 40 60 80 100 120 160 200 240 280 

m3
/h  0  2.4 3.6 4.8 6 7.2 9.6 12 14.2 16.8 

1X230V 3X400V Prevalenza totale in m.c.a. 

GS20 KHR 04 07M GS20 KHR 04 07T 2X0.55 2X2.67 2X1.55 48 45 41 36 32 26 20    

GS20 KHR 05 10M GS20 KHR 05 10T 2X0.75 2X3.5 2X2 62 56 51 45 39 35 26    

GS20 KHR 06 15M GS20 KHR 06 15T 2X1.1 2X5.10 2X2.95 74 66 61 55 50 44 31    

GS20 KH1 03 10M GS20 KH1 03 10T 2X0.75 2X3.5 2X2.2 43    38 37 33 28 24 18 

GS20 KH1 04 15M GS20 KH1 04 15T 2X1.1 2X5.10 2X2.95 57    49 48 43 37 31 24 

 

Prestazioni conforme alla norme ISO 9906 ð annex A 
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    Dimensioni  pesi e pressione di regolazione 

 

 

Monofase 

1X230V 50Hz 

Trifase 

3X400V 50Hz 

Pressione di avviamento e 

fermata         
Diametro collettori  

L L1 H 
Peso 

kg 
Pompa1 Pompa2 

DNA DNM Avvio 

bar 

arresto 

bar 

Avvio 

bar 

Arresto 

bar 

GS20 KHR 04 07M GS20 KHR 04 07T 2.1 3.1 2 2.7 

R1ò 1/2  R 1ñ 1/2 

680 430 

220 

52 

GS20 KHR 05 10M GS20 KHR 05 10T 3.6 4.8 3.4 4.5 710 460 53 

GS20 KHR 06 15M GS20 KHR 06 15T 4.3 5.5 4 5.1 770 520 54 

GS20 KH1 03 10M GS20 KH1 03 10T 2.2 3.2 2 3 
R 2ò R 1ò 1/2 

660 419 
240 

52 

GS20 KH1 04 15M GS20 KH1 04 15T 3.3 4.5 3.1 4.3 700 450 53 

                   

              La pressione di regolazione ¯ stata tarata per unôaspirazione soprabattente di 3 m, per condizioni diverse aumentare o diminuire di pari misura  

              la taratura. 

 

 

       

          Legenda 
Pos Descrizione Q.taô 

1 Valvole dôintercettazione 4 

2 Manometro 1 

3 Valvole di ritegno 2 

4 Quadro elettrico 1 

5 Base 1 

6 Piedino antivibrante 4 

7 Pressostati  2 

8 Pompe di alimentazione 2 

DNM Collettore di mandata 1 

DNA Collettore di aspirazione 1 
 

                 Schema di funzionamento 

 

 

GS20 KHR ð KH1  

 


